
当社はいつも
“お客様第一主義”

廃形（はいがた）しません
私たちは工業計器の理想として“廃形（はいがた）”しません。

■ 電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
 ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。
 詳しくはホットラインまでお問合せください。

お約束納期達成率 99.99％
主力商品の標準納期は 4 日です。

■ 主力商品は『標準納期 4 日』、それ以外の商品でもすぐに納期をお答えできるシステムを
 整えております。さらに、お約束した納期は 99.99% お守りしている実績があります。

■ 緊急の場合は「変換器の急給センター」で対応いたします。
 日数は土日を除いた実稼働日です。台数が多い場合はご相談ください。

特殊仕様による追加費用 0円
「特殊仕様品」を製作するための追加料金はいただきません。

■ 特殊仕様追加料金は無料です。
 ただし、特定作業費、パーツ購入費など別途費用が発生する場合があります。

■ 特殊仕様の“無料化”と“標準化”を進めて参ります。

救済ワイド補償サービス3年
破損・故障などの不測のトラブルを 3 年にわたって無料で救済補償いたします。

■ 「救済ワイド補償サービス」は、製品の「一般保証」の対象外となる
 破損・故障の場合でもサポートするサービスです。
 救済例）電源誤投入、落下、水没、修理、動作チェック

■ 製品の保証期間は安心の 3 年間長期保証です。
 詳しくはご注文に際してをご覧ください。

設定出荷サービス設定費用 0円
工場出荷時の設定にかかる費用はすべて無料です。

■ ご使用に際して設定が必要な製品については、ご発注時にお客様からご依頼があった場合、
 設定作業を無償で実施のうえ出荷いたします。
 ただし、エンジニアリングを必要とするもの（MsysNet® 製品、シングルループコントローラ、SCADALINX® など）は
 対象外とさせていただきます。また設定はご注文時に伺った仕様で、工場出荷時の 1 回のみとさせていただきます。
 詳しくはホットラインまでお問合せください。

5つの
　ポリシー

この解説書では、
セントラル空調方式を構成する設備機器や、

それらを適切に制御して快適な居住空間を保ち
ながら、省エネルギーを実現する制御機器に

ついてご説明させていただきます。

ビルの空調方式は、中規模（10,000m2 以下）の
ビルに使用される個別空気調和方式と、大規模ビル

（10,000m2 以上）に使用される、高度に自動化された
セントラル空気調和方式（以下セントラル空調方式）

があります。

Make Greener automation

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。

ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが
見込めない場合などは廃形にすることがあります。廃形しません！！
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●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記URLより「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
　www.mgco.jp/info_order/index.html

●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出
　（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

このマークは、RoHS 指令で制限さ
れている特定有害物質（10 物質）
が規制値以下の製品であることを
示しています。

代理店

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。

ホットライン

 0120-18-6321
 hotline@mgco.jpE-mail

カスタマセンター

 06-7525-8800

 06-7525-8810

TEL

FA X

www.mgco.jp
Webサイト

www.mgco.jp/cover/
kaisha10.html

拠点一覧はこちら

株式会社エムジー
（旧社名：株式会社エム･システム技研）

製品紹介とアプリケーション事例
プレゼンマップ

株式会社エムジー
（旧社名：株式会社エム･システム技研）



運用管理
システム

統合管理
システム

フィールド
サブ

システム

　PA（プロセスオートメーション）のために開発された計装機器は、FA（ファクトリオートメーショ
ン）にも適用され、オートメーションの世界を大きく拡げてきました。今では BA（ビルディングオー
トメーション）にも広く活用されるようになり、セントラル空調システムが広く行き渡ってきました。
　当社では、BA に特化したビル制御用 DDC（ダイレクトデジタルコントローラ）を開発し、汎用
PLCが抱える問題点を大幅に解決しました。その上、ビル制御に特化したリモート I/Oの I/O カード
を取揃えることで BA の SI（システムインテグレータ）の皆様に設計の省力化と組織的なメンテナ
ンスに関してしっかりお役に立てるところまできていると確信しています。
　SIの皆様には、当社のオープンネットワーク DDC およびリモート I/O の採用をぜひご検討賜りま
すようお願い申しあげます。

大規模ビルの例

BEMS（ビルディングエネルギー
マネージメントシステム）

課金システム プリンタ

プリンタ

インターネットインターネット

スマートフォン
・異常通報
・計測データ

サーバ ワーク
ステーション

ワーク
ステーション Webサーバ

はじめに

実際のビルの
オペレーションは
ここで行います。

電気

受変電
動力盤
分電盤
：

衛生

上下水
揚水
トイレ
：

照明

点灯
消灯
調光
：

防犯

扉開閉
施錠
入退出
防犯カメラ
：

防災

排煙
防火扉

スプリンクラ
：

空調

熱源
AHU
VAV
FCU
：

大規模なビルは
空調設備、電気設備、衛生設備など
設備ごとにサブシステムがあり、

それらを統合した統合管理システムが
ビル全体を管理しています。

中規模以下のビルでは、
空調・電気・衛生などの

設備をひとつにまとめたシステム
で管理するのが一般的です。

次ページ以降から
セントラル空調と
その自動制御について、
ご説明します。
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汎用 PLC にはない便利な機能を満載したオープンネットワークDDCをご用意しました。

VAV 専用オープンネットワークコントローラ（形式：BA9□-VAV）

FCU 専用オープンネットワークコントローラ（形式：BA9□-FCU）

リモート I/O R3 シリーズに BA 用の入出力カードを取揃えました。

ビルディングオートメーション用ネットワーク BACnet 対応リモート I/O

オープンネットワーク専用コントローラ（ワンループコントローラ、温調計）

電力マルチ変換器

現場設置形データロガー Web ロガー 2 （形式：DL30）

リニアモーションタイプ電動アクチュエータ ステップトップ ®MSP10

空調制御でよく使われる信号変換器 他

リモートグラフィックパネル リモートGP®

マン・マシン・インタフェース Box 型 SSPRO

メタトロンコンバータ
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設備ごとに
管理システムが
あります。

1章 BAS（ビルディングオートメーションシステム）とセントラル空調

1-1   BAS（ビルディングオートメーションシステム）

収集したデータから
今後の運用計画などを

立てます。
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BA コンポーネント製品

空調制御システムに使われるオープンネットワーク
Modbus のネットワーク構成

LONWORKS のネットワーク構成

BACnet のネットワーク構成

AHU（エアハンドリングユニット）

VAV（バリアブルエアボリューム）

FCU（ファンコイルユニット）

熱源システム

セントラル空調の主な設備
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BAS（ビルディングオートメーションシステム）とセントラル空調
BAS（ビルディングオートメーションシステム）

セントラル空調のしくみ
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ゲートウェイ用
オープンネットワークDDC

FCUコントローラ

室内設定器

ファンコイルユニット
FCU

バリアブル エアボリューム
VAV

エアハンドリングユニット
AHU

個室

個室個室

天井裏

天井裏

天井裏

天井裏

機械室

地下
機械室

地下
機械室

広い
フロア

広い
フロア

個室

【用語解説】

AHU：エアハンドリングユニット（空調機）

VAV：バリアブルエアボリューム（変風量ユニット）

FCU：ファンコイルユニット

DDC：ダイレクトデジタルコントローラ

【用語解説】

AHU：エアハンドリングユニット（空調機）

VAV：バリアブルエアボリューム（変風量ユニット）

FCU：ファンコイルユニット

DDC：ダイレクトデジタルコントローラ

セントラル空調方式とは、１箇所に集中した熱源装置（ボイラや冷凍機および搬送ポンプなど）で作った冷水や温
水または蒸気を各階の熱交換器（空調機や FCU など）に送り、建物全体の冷房や暖房を行う空調方式です。
セントラル空調方式は熱源機のイニシャルコストやメンテナンスコスト等がかかること、またそれらの設置スペー

ス（主に地下階に設置）が必要なことから、延床面積10,000m2 以上の比較的大型のオフィスビル、商業施設、病院、
ホテルなどに採用されています。都市部では熱供給設備（地域冷暖房プラント）から冷水、温水または蒸気を受入
れ、建物内に熱源装置を持たない地域冷暖房方式も多く採用されています。
なお、本解説書では、以降、空調機を「AHU」、ファンコイルユニットを「FCU」、変風量ユニットを「VAV」として個
別にご説明します。

セントラル空調方式とは、１箇所に集中した熱源装置（ボイラや冷凍機および搬送ポンプなど）で作った冷水や温
水または蒸気を各階の熱交換器（空調機や FCU など）に送り、建物全体の冷房や暖房を行う空調方式です。
セントラル空調方式は熱源機のイニシャルコストやメンテナンスコスト等がかかること、またそれらの設置スペー

ス（主に地下階に設置）が必要なことから、延床面積10,000m2 以上の比較的大型のオフィスビル、商業施設、病院、
ホテルなどに採用されています。都市部では熱供給設備（地域冷暖房プラント）から冷水、温水または蒸気を受入
れ、建物内に熱源装置を持たない地域冷暖房方式も多く採用されています。
なお、本解説書では、以降、空調機を「AHU」、ファンコイルユニットを「FCU」、変風量ユニットを「VAV」として個
別にご説明します。

セントラル空調方式の設備構成

冷凍機

冷凍機

ボイラ ボイラ

冷却塔
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SCADASCADA
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VAVVAV

冷凍機 冷凍機 冷凍機

ボイラボイラボイラ
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熱源システム

機械室

冷却塔冷却塔冷水・温水配管

ボイラ ボイラ

冷凍機

冷凍機

AHUAHU

D
全
熱
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器

ファン
ファン

→8 ページ　2 章　2-3

→6 ページ　2 章　2-1

→7 ページ　2 章　2-2

→8 ページ　2 章　2-3

→6 ページ　2 章　2-1

→9 ページ　2 章　2-4

→12 ページ　４章　4-1

→19 ページ　4 章  4-3

→19 ページ　4 章  4-3

室内設定器
→18 ページ  4 章  4-2

→12 ページ　4 章　4-1

→7 ページ　2 章　2-2

A

A

熱源システム用
オープンネットワークDDC
→12 ページ　4 章　4-1

【凡例】
BACnet/IP
Modbus-RTU、BACnet MS/TP
個別配線
冷水往配管
冷水還配管
温水往配管
温水還配管
冷却水往配管
冷却水還配管

VAVコントローラ
→18ページ  4 章  4-2

P

B AHU用
オープンネットワークDDC
→12ページ　4 章  4-1

このAHUでフロア全体に
冷風や温風を送るんだ。

間仕切りされた会議室や
外気の影響を受けやすい
窓側などは FCUが
個別に空調しているよ。

たいていのビルは
熱源システムが地下にあるよ。
ここからポンプで冷水や温水を
全館に送っているんだね。

広いフロアは
天井内にあるVAVで

ゾーンごとに空調するんだね。

ビルの屋上で
よく見かける冷却塔は、
地下にある冷凍機の

冷却水を冷やす装置だよ。

1-2   セントラル空調のしくみ

554



AHU（エアハンドリングユニット）

エアフィルタ

温水コイル

給気ファン

加湿装置

冷水コイル

還気
外気給気

AHU（＊1）は環境基準を満たした快適な居住空
間を作るため、各室内からの還気と同時に外気
を取込み、浄化をした後熱処理を行い、空調の
ための空気を各室内に給気します。
その構造は、エアフィルタ、空気熱交換器、
加湿器、送風機を金属のケーシングに収めたユ
ニット構造をしており、通常は専用の機械室に
設置されています。

環境基準って
何ですか？

冷え過ぎのクレームも
なくなったし、
電力の削減にも

なったよ。

建築物衛生法では、
オフィスビルなどの特定建築物（＊２）の場合

室内の環境を左表のような基準で
管理することが義務付けられています。

（＊１）日本産業規格「JIS Z 9212 エネルギー管理用語（その 2）」では、「ケーシング内に空気冷却器、空気加熱器、空気加湿器、エアフィルタおよび送風機を収めた
　　　 中央式空気調和ユニット」と定義されています。

（＊２）オフィスビルや百貨店など、特定用途に利用される部分の面積が、3,000m2 以上（学校の場合は 8,000m2 以上）の建築物をいいます。

給 気

加湿ノズル
フィルタ

給気ダクト

還風機

排気ダンパ

外気ダンパ

還気ダンパ

送風機

給 気

排気

還 

気

外気

蒸気

冷水
温水

還 気

C

C
冷水
コイル

H

C
温水
コイル

空気環境の環境衛生管理基準
項　　目 基　　準

浮遊粉塵の量
一酸化炭素の含有率
二酸化炭素の含有率
温度
相対湿度
気流
ホルムアルデヒドの量

0.15 mg/m³ 以下
10 ppm 以下
1000 ppm 以下
17℃ 以上　 28℃ 以下
40% 以上　70% 以下
0.5 m/秒 以下
0.1 mg/m³（0.08 ppm）以下

AHU の制御方式には、制御対象となる空間や
用途によってさまざまな種類があります。

VAV は給気風量を可変して室内の温度制御を行います。また、VAV は現在の室内温度に対応した要求風量を
AHU のコントローラに送ります。AHU のコントローラは各 VAV の要求風量の合計を算出して、送風機の回
転数を適正値に制御して動力エネルギーを最小化します。
なお、VAV は室内の天井内に設置され、通常 1 台の AHU に 5 ～ 20 台の VAV が取付けられます。

VAVコントローラ
VAV

ダンパモータ

エアダクト

天井吹出し口

天井

ダンパ
風速センサ

室内設定器

給 気 給 気 給 気 給 気

VAV

風量50％ 風量25％

ファン回転数100％（エネルギー100％）

ファン回転数75％（エネルギー42％）

給気ダクト

給気ダクト

風量100％

風量75％

風量50％ 風量50％

快適！ 快適！

快適！ 快適！ 快適！

寒いよ～！

C

C

H

C

VAV VAV

モータの電力量は
回転数の３乗に比例するので、
例えばインバータで送風機の
回転数を 100% から 75% に
下げると、消費電力は 58%

削減されます。

2章 セントラル空調の主な設備

2-1   AHU（エアハンドリングユニット）
2-2   VAV（バリアブルエアボリューム）

C

C

H

C

76

AHU

AHU

AHU



広いフロアは外気の影響を受けやすい窓側のペリメータゾーンと外気の影響をほとんど受けないインテリアゾーンに分かれます。
ペリメータゾーンでは直射日光の当たる南側と日光が当たらない北側では空調負荷が異なります。また、会議室などの個室は会議
をしている時としていない時で空調負荷が大きく変わります。このように AHU のみでは温度制御ができないゾーンは FCU で個
別に温度制御を行います。

オープン配管システムはポンプを停止すると配管中の水が抜けて落ちて（これを落水といいます）しまうので、圧力保持弁を閉
めて落水を防止します。クローズ配管システムでは常に水が溜まっている状態なのでシステムを停止しても落水はありません。

FCU は個別に仕切られた会議室や外気温度の影響を受けやすい窓側など、AHU だけでは温度制御ができない
エリアの冷暖房を行います。FCU の制御機能は温度制御のみで湿度制御はできません。また、空気の循環だけ
を行いますので、新鮮空気（外気）の取入れは AHU または独立した換気設備が行います。
なお、FCU には独立した冷水コイルと温水コイルがある４管式 FCU と、それらを兼用した冷温水コイルを持つ
２管式 FCU があります。

セントラル空調では冷暖房の熱媒体として、冷水と温水または蒸気を使用します。熱源システムは冷凍機や
ボイラで冷水や温水を作り、それらをポンプで配管を通じて建物内の AHU や FCU に搬送しています（温熱源が
蒸気の場合は、減圧弁で蒸気圧力を調整し配管を通じて各 AHU に蒸気を送ります。なお、FCU は蒸気を使用
しません）。建物の空調用水配管はオープン配管システムとクローズ配管システムがあります（上記の例はクロー
ズ配管システムです）。それぞれの配管システムによって冷水や温水の搬送方式は異なりますが、いずれのシス
テムでも熱源機（冷凍機やボイラ）およびポンプの台数制御や、インバータによるポンプの回転数制御など、
省エネルギー効果の高い制御が行われています。

ELV

ペリメータ
ゾーン

インテリアゾーン

インテリアゾーン

ペリメータ
ゾーン

ペリメータゾーン

共用部
個室

個室

ELV ELV

FCU

FCUFCU

FCU

FCU FCU FCU

FCUFCU

FCUFCU FCU

天井板

FCU

ファン

M

M

給 気還 気

熱交換器
（冷水コイル・温水コイル）

還 気

給 気 給 気

FCUコントローラコイル
（熱交換器） ファン

天井

FCU

ペリメータゾーンとインテリアゾーン

   

クローズ配管システム

ポンプ

膨張タンク

往ヘッダ

FCU

AHU

還ヘッダ

オープン配管システム

   

 

 

往ヘッダ

FCU

AHU

還ヘッダ

サージタンク

チャッキ弁

チャッキ弁

ポンプ

ポンプ

蓄熱槽

圧力保持弁

P P P M P P P M

往
温
度
セ
ン
サ

往
ヘ
ッ
ダ

圧
力
セ
ン
サ

往
温
度

セ
ン
サ

往
ヘ
ッ
ダ

圧
力
セ
ン
サ

Ai

Do、Di

Ao
2次往ヘッダ 1次還ヘッダ 2次往ヘッダ 1次還ヘッダ

2次
ポンプ

2次
ポンプ

バイパス弁バイパス弁

（往）冷水（還）

（往）
（還）温水

（往）冷水（還）

（往）
（還）温水

流量センサ

還温度センサ

流量センサ

還温度センサ

Ai

Do、Di

2次還ヘッダ2次還ヘッダ1次往ヘッダ 1次往ヘッダ

↑ 

冷
水（
往
）

↑ 

温
水（
往
） 冷凍機

冷凍機

冷凍機

ボイラ

ボイラ

ボイラ

冷凍機
入口温度

ボイラ
入口温度

P

P

P

P

P

P

熱源制御機器

2-4   熱源システム

４管式FCU

2-3   FCU（ファンコイルユニット）

C

C

H

C

冷凍機

冷凍機
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3章 空調制御システムに使われるオープンネットワーク

3-1   Modbus のネットワーク構成

専用コンローラ

DDC

リモートI/O

SCADA

DDC

リモートI/O

ゲートウェイ

SCADA

Modbus は
プロトコルがシンプルだから

色々な機器の通信に
使えるんだね。

中央監視装置は
汎用の SCADA が
使えます。

BA用の入出力カードを
多数取揃えました。

VAV、FCU の
制御に特化した

専用コントローラです。
いろいろな種類の VAV や
FCU に対応しています。

Modbusとは？
Modbus は、Modicon 社（現在は、Schneider Automation International S.A.S.）が PLC 用に開発した通信プロトコルであり、
その仕様は公開されています（＊3）。Modbus で定義されているのは通信プロトコルだけで、通信媒体などの物理レイヤは規定されてい
ません。　　　
Modbus の通信方式にはバイナリデータを使う RTU モードと、文字データで通信する ASCII モードがあり、これらのモードの物理レイヤ
としてはRS-232やRS-485などが一般的に使用されています。そのほかに、Ethernetのネットワーク上にModbusプロトコルのメッセー
ジを組入れた通信方式もあります（Modbus/TCP 通信）。
Modbus は、そのプロトコルの仕様が公開されているうえに、非常にシンプルであるため、BA や FA、PA などの分野で広く使用され
ています。

（＊3）https://modbus.org/ 
　　　でプロトコル仕様書（PI-MBUS-300 Rev.J）を閲覧できます。

BA3-CM20

GR8-EM

BA-RC2

BA9M-VAV

BA-RC2

BA9M-FCU

R3-NM1

I/OI/O

BA3-CE10

SCADA

SCADA

BACnetルータ

I/OI/O

BA3-CB10
I/OI/O

I/OI/O

R3-NE1

I/OI/O

AHU制御専用の DDC です。
空調専用のファンクション
ブロックがあるから、
プログラミングが
楽になります。

Modbus/TCP

Modbus-RTU

Modbus-RTU

BACnet/IP

BACnet MS/TP

BA3-CB10
I/OI/O

BA3-NBM1
I/OI/O

3-2   LONWORKS のネットワーク構成

3-3   BACnet のネットワーク構成

LONWORKSとは？
LONWORKS は、米国 Echelon 社によって
開発されたインテリジェント分散型のネット
ワークシステムに関するものであり、BA、
および FA、ホームコントロール、電気／ガス
のモニタリングなど、世界中の広い分野で使
われています。
LONWORKS の特長は、分散型のネットワーク
システムにあります。ネットワークにつながれ
たセンサやアクチュエータなどのノードは、
それぞれにインテリジェンスを持ち、ネット
ワーク上の他のノードと通信を行ったり、
独自に制御を行ったりします。そのために、
各ノードにはニューロンチップと呼ばれるイン
テリジェント素子が搭載され、制御プログラム
が書込まれています。
LONWORKS の通信プロトコルは LONTALK と
呼ばれ、物理層からアプリケーション層まで
定義されています。物理層対応としては、
専用の各種トランシーバ（LON チップ）が用意
されています。

BACnet は
マルチベンダーシステムの

構築に便利だね。

BACnetとは？
BACnet は、ASHRAE（American Society 
of Heating, Refrigerating, and Air 
conditioning Engineers：米国暖房冷凍
空調工学会）が推進する ANSI/ISO 規格で
あり、BA のためのオープンな通信プロトコル
として広く利用されています（＊4）。通信方式
としては、使用するネットワーク層に対応して
BACnet LAN（Ethernet、MS/TP などを
利用する通信）、または Internet Protocol

（IP）を使用した BACnet/IP があります。
BACnet の特長は、ネットワーク上の物理的
なデバイス（I/O）、およびデバイスが有す
るデータを抽象化されたデータ集合「オブジェ
クト」として定義し、オブジェクトにアクセス
するための目的を分類した「サービス（標準
手続き）」を規定している点にあります。この
ために、機器メーカー独自のインタフェースが
不要になり、異なるメーカーの機器間の相互
運用が容易になります。

（＊4）https://bacnet.org/
　　　で BACnet の最新情報を確認できます。BA8BM-DAC8

I/OI/O

BA3-NBI1
I/OI/O

R7シリーズ
I/OI/O

専用コンローラ

リモートI/O

SCADA

ゲートウェイ

DDC

SCADA

BA3-CL20
I/OI/O

  LNS
（LONWORKS Network Services）

BA40CL1
I/OI/O

R3-NL1
I/OI/O R7L

I/OI/O

LONWORKS

BA-RC2

BA9-VAV

BA-RC2

BA9-FCU BA-RCW1L

LONWORKS は
ノード間で自由に通信
できるからマスタが
いらないんだ。
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DDC は現場に設置される自律分散形のコントローラで、上位 SCADA や他の制御機器と通信を行います。分散形
コントローラは万一ネットワークが遮断されても、現場の制御は影響なく継続します。

オープンネットワーク DDCの主な機能と特長
・リモート I/O R3 シリーズのベースに取付け、空調専用 DDC として機能します。
・リモート I/O R3 シリーズは扱える点数が多く、豊富な種類の入出力カードを使用できます。
　　 アナログ入力：256 点まで　　アナログ出力：256 点まで
　 　デジタル入力：1024 点まで　デジタル出力：1024 点まで
・国際規格の IEC61131-3 に準拠したプログラミング言語を採用しています。
　　 推奨：FBD（ファンクションブロックダイヤグラム）
・空調制御専用ファンクションブロックを使用できます。

電
源
カ
ー
ド

オ
ー
プ
ン

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

D
D
C

Ｄ
ｉ
カ
ー
ド

Ｄ
ｏ
カ
ー
ド

Ａ
ｉ
カ
ー
ド

Ａ
ｏ
カ
ー
ド

・ 冷水弁
・ 温水弁
・ ダンパ
 （外気／排気／
　還気）

・外気温度
・外気湿度
・給気温度
・還気温度
・還気湿度
・CO2濃度

・ 給気ファン
・ 還気ファン
・ 外気／排気  
　ファン
・ 電磁弁
 （加湿器用）

・ 微差圧スイッチ
  （フィルタ警報）
・ 給気ファン
 （状態・警報）
・ 還気ファン
 （状態・警報）

Ao Ai Do Di

DDCを使ったハードウェア構成例
Modbus-RTU、Modbus/TCP、LONWORKS 、BACnet

繰り返し使用するロジックや演算を部品化して、何度でも使用できるようにしたプログラムです。
ファンクションブロックはプログラム開発の効率化と、プログラムミスの削減に寄与します。

エンタルピ演算
ファンクションブロック

乾球温度［℃］ rDB

rRH rVout

rDPT

相対湿度［％RH］ エンタルピ［KJ/Kg］

露点温度［℃］

プログラム開発の効率化とミスの削減に寄与！

こちらは PID 演算ブロックです。
設定値や比例帯など必要なパラメータを入力すれば、

演算した結果を rVout から出力してくれます。
複雑な制御プログラムを組む必要はありません。

ファンクションブロックっていうけど、
僕に作れるかなぁ。

はい、大丈夫です。誰でも簡単に作れます。
エンタルピ演算や PID 演算などの
複雑なファンクションブロックは

あらかじめ用意していますよ。

PID 演算
ファンクションブロック

トラッキング入力 rTR

rPV

rVout

rSP

rPB

iTI

iTD

rUR

xDIR

プロセス入力

制御出力

設定入力

比例帯

積分時間

微分時間

リセット値

正／逆動作切替

rGAP

iSKP

偏差ギャップ

演算スキップ回数

形　　式：BA3-CL20

LONWORKS対応DDC
BAコントローラ

形　　式：BA3-CB10

BACnet対応DDC
BAコントローラ

オープンネットワークDDC

4章 BAコンポーネント製品
汎用PLCにはない便利な機能を満載した
オープンネットワークDDCをご用意しました。

ファンクションブロックとは？

特　長①   プログラミング言語はファンクションブロック方式を採用しています。

例えば、
これはエンタルピ演算ブロックです。

乾球温度と相対湿度または、乾球温度と露点温度を
入力すれば、エンタルピを演算してくれます。
面倒な演算式を入力する必要はありません。

RS-485とEthernetポート搭載DDC
BAコントローラ

アナログ入力
・電圧入力　：2 点
・測温抵抗体入力：2 点
接点入力　　：4 点
電圧出力　　：5 点
接点出力　　：5 点

I/O 一体形 DDC もご用意しています。

形　　式：BA41CM

形　　式：BA3-CM20

Modbus-RTU対応DDC
BAコントローラ

価格はお断りなしに変更すること
がありますのでご了承ください。

最新価格はWeb
サイトでご確認
ください。4-1
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ファンクションブロックダイヤグラムは演算子やファンクションブロックの各端子をワイヤリングでつない
でいきます。プログラムは左から右へ、また、上から下へ進んで行きますので、ひと目で全体の動作が分か
る構造になっています。

ファンクションブロックを線でつなぐだけで完成するプログラムなんです。

ラダープログラムは
ブロック単位の仕様を持たないので、
工夫したプログラムをソフト資産に

しにくいんだ。

実績のある
ファンクションブロックは、
あなたの会社の大切な
ソフト資産になります。

ラダープログラムとどこが違うの？

ファンクションブロックのメリット

ソフト資産が蓄積します。

プログラムの流れ

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
流
れ

実績のあるファンクションブロックなら、
デバッグはいらないし、みんなでブロックを共有すれば、

他の案件にも再利用できますよ。

ラダープログラムは
1本の巻物みたいだから、
せっかく作ったプログラムも
再利用が難しいのよね。

いつも始めから
作っているので、
時間とコストの
無駄が多いわね。

完成されたファンクションブロックを何回でも使用できます。

改修工事で既設のPLCの
ラダープログラムを変更しなくてはならないけど、
人の作ったプログラムは解読できないので

困ったことがあったよ。

ファンクションブロック方式で作られた
プログラムはブロックの組合せなので、
誰にでも読めるプログラムです。

誰にでも読めるプログラムです。

ラダープログラムは
全プログラムを1人で記述する
ので工数と時間がかかるんだ。

ファンクションブロック方式は
ブロック単位で繰り返し使うので
バグの心配はないし、複数人で

プログラム作成を分担できるんです。

プログラムを作成する工数が大幅に削減できます。
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オープンネットワークDDCは
リモート I/O R3 シリーズの豊富なI/Oが使えます。

プログラムデバッグ用シミュレータプログラムデバッグ用シミュレータ
開発したプログラムの机上でのデバッグは、現場作業の軽減と工数削減になります。
測温抵抗体出力4点、デジタル入出力各24点、アナログ入出力各8点および動力発停のシミュレータをご用意しました。
専門スタッフがサポートをします。詳しくは当社ホットラインまでお問合せください。

プロセスオートメーション分野で半世紀にわたり培ってきた電子回路技術と、徹底した品質管理体制により、高品質で信頼
性の高い日本製をお届けします。
また、一度世に出した製品は廃形しませんので、いつまでも安心してお使いいただけます。

機　能

折れ線リニアライザ
熱量演算
システム基本処理（システム関数）

サイクリックタイマ

デュアルディレイタイマ

エンタルピ演算

ヒステリシス付き比較

給気温度最適化制御

モメンタリ出力

変化量制限
変数値の履歴書込み

パルスカウント
現在日付時刻の取得
加重平均

PID 演算

一次遅れフィルタ

①
②
③

④

⑤

⑥

⑧

⑨

⑪

⑫
⑬

⑭
⑮
⑯

⑩

⑦

デジタル・アナログ入出力シミュレータ動力発停シミュレータシミュレータを用いたデバッグ作業

オープンネットワークDDC

多チャネル組合せ自由形
リモートI/O

R３シリーズ

直流入力カード
センサ入力カード
電力用入力カード
アナログ出力カード
パルス入出力カード
警報カード
接点入出力カード
BA用入出力カード
BCD入出力カード
温度調節計カード

24 機種
19 機種
16 機種

7 機種
13 機種

7 機種
22 機種

9 機種
2 機種
1 機種

PLC のアナログ I/O は
種類が少ないので、

いつも前処理の変換器が
必要になりコストアップに

なってしまうよ。

驚くほど
機種が

豊富です。

15年後、20年後にはPLCは
モデルチェンジで外形が変わってしまう。

リニューアルの時はいつも配線工事が
大変なんだ。

ご安心ください。
当社は廃形しません。
15年後、20年後でも

同じ製品をご提供します。

演算用ファンクションブロックライブラリの例演算用ファンクションブロックライブラリの例

特　長④  高品質で信頼性の高い日本製です。廃形をしません。（＊5）

特　長⑤  プログラムデバッグ用シミュレータをご用意しました。

（＊5）電子パーツが廃止になった場合でも、設計変更で対応しますが、代替の電子パーツが入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

特　長②  便利なファンクションブロックをご用意しました。

特　長③ 

リモートI/O R3シリーズの詳細は

20ページ　４章　4-4  を見てね。

空調制御専用の
ファンクションブロックが

いろいろ用意されているから、
プログラミング工数が

大幅に減ったよ。

当社の DDC は
リモート I/O R3 シリーズの豊富な I/O が使えます。

さらに熱量演算カードや
電電ポジショナカードなど、

BA 用カードもご用意しています。
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室内設定器
BA-RC2

FCU
コントローラ

（往）冷水
温度センサA

温度センサB
（還）

（往）温水
（還）

天井板

FCU

ファン

M

MDo×2点
Do×2点

Do×3点

給 気還 気

内蔵温度センサC
熱交換器

（冷水コイル／温水コイル）

c

c H

c

室内設定器
BA-RCW1L

Modbus、LONWORKS
Modbus、LONWORKS

還 気 還 気

室内設定器
BA-RC2

室内設定器
BA-RCW1L

VAV

風速センサ
ダンパ開度制御

給 気 給 気 給 気 給 気

内蔵
温度センサ

VAV
コントローラ

比例制御による風量の操作量は、下図に従い室内温度に対応して決定されます。

室内設定器内の温度センサで計測した値が設定温度と等しくなるように要求風
量を算出します。
ここで算出された要求風量は、次項の風量制御で使用されます。

1 温度制御

（比例制御による操作量
　　＋積分制御による操作量） （設定最大風量ー設定最小風量）

　　　　　　 ＋設定最小風量×=
100%

要求風量

●比例制御

設定温度と室内温度の差を1秒ごとに積算します。積分制御による風量の操作
量は、下図に従い積算値を積算時間で割った値に対応して決定されます。

●積分制御

室内
温度（℃）

室内
温度（℃）

0%

100%

Y1

設定
温度（℃） T1

操作量 暖房の場合冷房の場合

比例帯比例帯 0%

100%

Y2

設定
温度（℃）T2

操作量

比例帯比例帯

Y1：室内設定温度が T1 の時の操作量　　Y2：室内設定温度が T2 の時の操作量

積算値
積算時間

0%

100%

Y1

0
X1

操作量 暖房の場合冷房の場合

比例帯比例帯

積算値
積算時間

0%

100%

Y2

0
X2

操作量

比例帯比例帯

Y1：演算値が X1 の時の操作量　　Y2：演算値が X2 の時の操作量

風速センサから検出した風速より風量を算出し、要求風量と比較してダンパ
開度の制御を行います。
ダンパ開度は下図に示すように５段階で操作されます。

2 風量制御

●ダンパの開度と動作時間について
ダンパの開度は、VAV コントローラからの開、閉の２方向の制御接点の
メーク時間に比例して変化します。
VAV コントローラは、電源投入後、一度ダンパを全開してから全閉にする
動作を行い全開→全閉になるまでの動作時間を測定します。
その値から単位時間当たりのダンパ開度変化量を演算することにより、全
閉を基点として制御接点をメークし、ダンパを任意の開度に設定するこ
とができます。

ダンパ制御動作幅を5%、制御判定幅を10l/s にした場合の制御動作
Y1：現在風量と要求風量の差が X1 の時のダンパ動作量

（＊6）ダンパ制御判定幅（l/s）を設定できます。
（＊7）ダンパ制御動作量幅（%）を設定できます。

（現在風量ー要求風量）の値（l/s）

ダンパ開度（%）
25

20

15（Y1）

10

5

0－10－20－30－40 40302010

不感帯不感帯

ダンパ制御
判定幅（＊6）

ダンパ
制御
動作幅

　　　（＊7）

X1

形　　式：BA9M-FCU
Modbus対応

形　　式：BA9-FCU
LONWORKS対応

1 風量制御

（＊8） 室内設定器に内蔵された温度センサで計測します。

●冷房モード

●暖房モード

不感帯を2℃、ステップ温度を2℃に設定した場合の風量遷移図
Y1：設定値との温度差が T1 の時の風量

風量

設定値 2℃ 4℃ 6℃  T1

弱

ゼロ

中 Y1

強

設定値との
偏差（℃）

「ファン停止」を選択した場合の動作です。

不感帯
ステップ

温度

不感帯を2℃、ステップ温度を2℃に設定した場合の風量遷移図
Y1：設定値との温度差が T1 の時の風量

風量

設定値2℃4℃6℃  T1

弱

ゼロ

中 Y1

強

設定値との
偏差（℃）

不感帯
ステップ

温度

「ファン停止」を選択した
場合の動作です。

FCU の運転モードには、強・中・弱・自動があります。強・中・弱モードは風量を
手動で設定します。
自動モードでは、FCU コントローラが室内温度の測定値（＊8）と設定値の偏差に
応じて風量を自動的に変更します。
また、自動モード時には偏差が不感帯範囲内のときに風量をゼロとする「ファン停止」
モードも選択できます。
下図は、自動モードの場合の動作です。

弁開度制御

（＊9）冷・温水弁の開度と動作時間について

冷水弁の開度は下図のように5段階で制御されます（＊9）。

温水弁の開度は下図のように5段階で制御されます（＊9）。

室内温度の測定値と設定温度の偏差に対応して冷水弁・温水弁の開度制御を行います。
比例制御とON／OFF制御が選択できます。

弁開度は、FCU コントローラからの開、閉２方向の制御接点のメーク時間に
比例して変化します。
FCUコントローラは、電源投入後、一度弁を全閉にする動作を行います。
その後、弁開度は弁開閉時間（任意設定可能）により単位時間当たりの弁開
度変化量を算出することで全閉を基点として制御接点をメークし、弁の開度を
設定することができます。

●冷房モード（比例制御）

●暖房モード（比例制御）

不感帯を1.0℃、ステップ温度を0.5℃とした場合の冷水弁開度
Y1：設定値との温度差がT1の時の冷水弁開度

冷水弁開度
（%）

設定値との
偏差（℃）

不感帯
ステップ

温度

設定値

20
0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
3.5

40
60（Y1）

80
100

T1

不感帯を1.0℃、ステップ温度を0.5℃とした場合の冷水弁開度
Y1：設定値との温度差がT1の時の温水弁開度

温水弁開度
（%） 不感帯

ステップ
温度

20
0

1.01.52.02.53.03.5

40
60（Y1）

80
100

設定値T1
設定値との
偏差（℃）
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4-3   FCU 専用オープンネット
          ワークコントローラ（形式：BA9□-FCU）

4-2   VAV 専用オープンネットワーク
          コントローラ（形式：BA9□-VAV）

c

c H

c

ファン

（発停、温度設定、風量設定、各種設定）

外部電源

FCU

冷水弁

FCUコントローラ
Modbus、LONWORKS

温度センサA
（測温抵抗体入力）

室内設定器

供給電源

制
御
回
路

出
力
回
路

入
力
回
路

温度センサB
（測温抵抗体入力）

ヒューズ

L
COM

M
H

Do
Do
Do

開

閉

Do
COM
Do

開

閉

Do
COM
Do

通信
回路

通信
回路

（運転／停止、温度設定、
 風量設定、
 室内温度設定値、
 室内温度計測値）

ブロック図（４菅式FCU） （往）
冷水

（還） （往）
温水

（還）

電源
回路

内蔵
温度

センサC

熱交換器
（冷水コイル／温水コイル）

M

FCUのファン発停、ファンの強・中・弱スピード制御および冷温水弁の開度制御により室内温度を制御するFCU専用のコ
ントローラです。通信ネットワークにより、上位SCADAと通信を行います。FCU本体に取付けられるコンパクトサイズ
のコントローラです。

温水弁

M

温水弁

c

c

H

c

ダンパ開度を調節して送風量を変化させ、室内温度を制御するVAV専用のコントローラです。通信ネットワークにより、
AHU用オープンネットワークDDCと通信を行いAHUと連携して室内温度制御を行います。天井内のVAV本体に取付けら
れるコンパクトサイズのコントローラです。

内蔵
温度
センサ

（発停、温度設定、冷暖設定、各種設定）

（発停、温度設定、温度測定）

Di 1

室内設定器

供給電源

制
御
回
路

出
力
回
路

通信
回路

入
力
回
路

通信
回路

ダンパ全開

給気温度センサ
 （測温抵抗体入力）

風速センサ
（電圧入力）

開

閉

Do

COM

Do
電源
回路

M

VAV

ダンパモータ

ブロック図

Modbus、LONWORKS他

ダンパ全閉

Di 2

VAVコントローラ

形　　式：BA9M-VAVA

形　　式：BA9-VAV
LONWORKS対応

形　　式：BA9M-VAV
Modbus対応

・BA9M-VAVAは、VAVにて風量制御ができ
るものと組合せて使用することを前提にしてい
ます。コントローラによる風量制御が必要な
VAVの場合はBA9M-VAVをご使用ください。

設定操作
↑スイッチ
設定操作
↓スイッチ

運転／停止
スイッチ

液晶表示部

室温表示
スイッチ

温度センサ

状態表示
ランプ　　　　

形　　式：BA-RC2
室内設定器

追加料金にて特殊仕様の
パネル塗装も承ります。 形　　式：BA-RCW1L

LONWORKS対応室内設定器

最大 4 ゾーンまで空調機器を設定できます。

形　　式：BA-RCW1M
Modbus対応室内設定器

設定操作
↑スイッチ
設定操作
↓スイッチ

運転／停止
スイッチ

液晶表示部

室温表示
スイッチ

温度センサ

状態表示
ランプ　　　　

形　　式：BA-RC2
室内設定器

追加料金にて特殊仕様の
パネル塗装も承ります。 形　　式：BA-RCW1L

LONWORKS対応室内設定器

最大 4 ゾーンまで空調機器を設定できます。

形　　式：BA-RCW1M
Modbus対応室内設定器

価格はお断りなしに変更すること
がありますのでご了承ください。

最新価格はWeb
サイトでご確認
ください。

価格はお断りなしに変更すること
がありますのでご了承ください。

最新価格はWeb
サイトでご確認
ください。
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■ ネットワークの種類が豊富です。
■ I/Oカードの種類が豊富です。

組合せ自由構造 通信カード

電源カード
入出力カード

取付ベース

ベース　　　　　　　 2スロット用～16スロット用

アドレス可変形ベース　4スロット用～16スロット用

電源カード

取付ベースに必要な電源カード、通信カード、
入力カード、出力カードを選択して自在に
組上げるビルドアップ形のリモートI/Oです。

カード1枚あたりの点数が多く、入出力部を高密度で低価格に構成できます。
必要なカードだけを組合せられるので、無駄がなく経済的に構築できます。

サイズ：H130×D120mm

電流容量750ｍA、1スロット幅

電流容量2A、2スロット幅

R3シリーズの端子台は、端子台ごと取外せ
る着脱自在な構造です。
点検時や仕様変更などの際に便利です。

対応ネットワークの種類や入出力カードの種類など最も充実したリモートI/Oです。対応ネットワークの種類や入出力カードの種類など最も充実したリモートI/Oです。

R3 シリーズ 機種により異なります

入力端子台 供給電源端子台

取外しができる端子台

14種類のネットワークに対応しました。（下記）

対応ネットワークの種類が豊富です。

カード1枚あたりの点数が多く、信号1点あたりの
コストパフォーマンスが高いリモートI/Oです。

経済的な入出力カードです。

電力諸量を演算する電力マルチカードや温度調節計
カードなど、特殊機能カードが充実しています。

特殊機能カードが充実しています。

ねじ端子台のほか、コネクタ接続形（18種類）、スプ
リング式端子台（12種類）をご用意しました。

3 種類の端子台をご用意しました。

データ通信の信頼性を向上できます。

通信の 2 重化・2 系統化に対応できます。

交流100V系、200V系および24V DCの2重化・2系
統化に対応したシステムを構築できます。

電源の 2 重化・2 系統化に対応できます。

入出力カード、通信カードは各々にCPUを備えています。各カード間はシリ
アル通信によりデータの更新を行います。
このため、通信カードを２重化で使用した場合、系統の切換時などにおい
ても、アナログ出力の瞬断やパンプなどが発生しません。
また、入出力カードや通信
カードの交換も他のカードに
影響をおよぼしません。
このため、電源を入れたまま
交換できます。

簡単で確実なスナップイン方式の取付け

ホットスワップもOK

通信ネットワークの種類

多チャネル組合せ自由形リモート I/O

豊富な入出力と空調制御に適した、便利なリモートI/O R3 シリーズ

構　成

リモート I/O R3 シリーズの
I/O カードなら、面倒なスケーリングや

取込みのタイミングを前処理してくれるので、
DDC のプログラミングの負担が大幅に減ります。

ポテンショメータや熱電対など I/O カードの種類が
豊富にあるのも特長です。

PLC で温度や湿度などのアナログ値を
ラダープログラムで取込むのは、

スケーリングや取込みのタイミングなどを
考慮しないといけないから結構面倒なんだよな。

動力発停に便利なワンショットパルスカードやリモコンリレーカードなど、
BA 用の便利な I/O カードを取揃えました。

形　　式 入出力 用　　途 監視操作 計　測 電　力 積　算

R3-DA16

R3-DC16

R3-DAC16

R3-RR8

R3-PA8

R3-SV8
R3-SS8

R3-YV8
R3-YS4

R3-RS8

R3-US4

R3-MS8

R3-CT8A

R3-WTU

R3-DS4A

R3-TS8

R3-MEX2

R3S-CM2A

デジタル入力 16 点

リレー接点出力 16 点

デジタル入力 8 点
リレー出力（a 接点）8 点

リモコンリレー
制御出力 8 点

積算パルス入力 8 点

電圧／電流入力 8 点

電圧出力 8 点
電流出力 4 点

測温抵抗体入力 8 点

ユニバーサル入力 4 点

ポテンショメータ入力 8 点

交流電流入力 8 点 

交流電力（1 回路、2 回路）

ディストリビュータ 4 回路

熱電対入力 8 点

操作器駆動出力　２回路用

温度、流量　2 入力

状態監視、故障監視、警報監視

季節切替、状態表示、連動

動力発停（ワンショットパルス出力）

照明制御（リモコンリレー制御）

流量積算・電力積算
（上位機器からのプリセット機能付）

湿度、CO2、圧力、流量など 

操作器、インバータなど

温度計測（Pt、Ni、Cu）

温度、圧力、開度 など

弁開度、ダンパ開度 など

動力機器電流計測 

有効電力、無効電力、力率、デマンド など

2 線式伝送器

ポンプ軸受温度計測 など

操作器ダイレクト駆動
（電動バルブ操作器、電動ダンパ操作器）

エネルギー管理

解説１
22 ページ

解説3
23 ページ

解説4
23 ページ

解説5
23 ページ

解説2
22 ページ

920MHz帯マルチホップ無線機器

BACnet
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4-4  リモート I/O R3 シリーズに BA 用の入出力カードを取揃えました。



解説1 接点入出力カード

中央監視装置
からの発停信号

デジタル
入出力カード
出力（起動）

デジタル
入出力カード
出力（停止）

CX
リレー

TX
リレー

コネクタ形スプリング式端子台もご用意しました。

コネクタ形スプリング式端子台もご用意しました。

解説２ リモコンリレー制御出力カード

照明制御は電気工事との
信号の取合いが大変なんだよな。

今までロジックで
組んでいたけど R3 の

入出力カードならカード内で処理
してくれるので、プログラム作成が

楽になったよ！

デジタル入出力カードは中央監視装置からの発停信号を受けて、
ワンショットの起動パルスと停止パルスを出力するので、

いちいち発停プログラムを作る必要がなく便利だね。

空調機やポンプの
遠方から発停は、動力盤の

起動リレー（CX）と停止リレー（TX）へ
ワンショットパルスを送るんだよ。

デジタル
入出力カードは

どこが便利なの？

解説４ 電電ポジショナカード

コネクタ形スプリング式端子台もご用意しました。

解説３ 積算パルス入力カード

解説5 熱量演算カード

既設のバルブ操作器を
そのまま使いたいけど…。

積算カードの積算値を
中央監視装置から
プリセットできると

どんな利点があるの？

電気、ガス、水道の積算は課金などに使われビル管理に欠かせない機能なんじゃ。
課金メータは 7 ～ 8 年で交換するよう法律で定められているので、メータ交換時に
メータの読み値と中央監視装置の表示値を合わせる必要があるんじゃが、そんな時に
積算値を中央監視装置からプリセットできる機能があればとても便利じゃよ。

電動調節弁

電電ポジショナカードは
既設の電動弁を直接駆動

できます。

エネルギー管理のための
熱量演算や熱源の台数制御に
ご利用いただけます。

冷凍機

ボイラ

リモコンリレーとは、照明器具などを遠隔操作で点灯／
消灯するためのリレーユニットのことです。器具の電源
を直接入／切せずに、24V AC などの低電圧のコント
ロール信号で点灯／消灯操作できます。リモコンリレー
制御出力カードは８回路分のリモコンリレーをコントロー
ルできます。

三菱電機
PLC

100V AC
または 200V AC

手元スイッチ

各社のリモコンリレーに対応した I/O
カードがあるので、信号の取合いも簡単
に行えるんじゃ。

形　　式：R3-RR8
　　　　　Do8 点

形　　式：R3-MEX2
 ２回路用、SSR 内蔵

形　　式：R3S-CM2A
 ２入力、コネクタ形スプリング式端子台

形　　式：R3-PA8
 Pi8 点、32 ビット対応

リモコン
トランス

リモコン
リレー

照明器具

リモコンリレー
制御出力カード
R3-RR8

形　　式：R3-DAC16　
 Di8 点（外部入力電源）、Do8 点（リレー）

形　　式：R3-DAC16A　
 Di8 点（内部電源）、Do8 点（内部電源）

価格はお断りなしに変更することが
ありますのでご了承ください。
最新価格はWebサイトでご確認ください。

価格はお断りなしに変更することが
ありますのでご了承ください。
最新価格はWebサイトでご確認ください。
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BEMS を導入したいけど、
管理ポイントが多くて計画用の
I/O 装置の費用がかさむなぁ。

リモートI/O R3シリーズなら、
デジタル入力で 1 点当たり1,375 円～、

アナログ入力でも 1 点当たり7,875 円～で
済むのでコストダウンに貢献します。

大幅なコストダウンができます。

PLCのアナログ入力は
非絶縁だから、入力側に

必ずアイソレータが必要なんだ。
その分コストアップになってしまうなぁ。

リモートI/O R3シリーズの
全製品は入力回路が

フィールド側と絶縁されています。
その分コストダウンできます。

入出力回路は全て絶縁しています。

電源、通信の２系統化ができます。

既設 PLC システムに
I/O を増設したいけど、

何か良い方法はないかなぁ。

リモートI/O R3シリーズを使えば、
既設 PLC システムのリモートI/O

としてお使いいただけます。
コストパフォーマンスも
グーンとアップします。

オープンネットワークだから、
既設システムのポイント追加にも最適です。

熱供給プラントの
熱源装置は絶対に止められ

ないから信頼性がないとなぁ。

リモートI/O R3シリーズは
電源の２系統化と通信の２系統化ができます。

２系統化すれば信頼性は
グーンと上がりますよ。

1点当たり
の単価

基本価格入力点数

接点入力16点 22,000円～

63,000円～

1,375円～

7,875円～直流電流絶縁8点

通信カードおよびベースの価格は含みません。

形式

R3-DA16

R3-SS8

電源の２系統化 通信の２系統化

商用電源
非常電源

その他にもこんなに便利で使いやすい特長があります。

既設 PLC

R3シリーズ

CC-Link／DeviceNet

I/OI/O

R3シリーズ

I/OI/O

リモートI/Oには、R3シリーズの他に
R6シリーズ、R7シリーズ、R8シリーズ、
R9シリーズなどをご用意しています。

超小形ミニマムシステムリモート I/O

僅かなスペースを最大限に有効利用できる
超小形組合せ方式のリモートI/Oです。
僅かなスペースを最大限に有効利用できる
超小形組合せ方式のリモートI/Oです。

R6 シリーズ

比較的点数が少なく信号の入力、出力が混在するアプリケーションに適しています。
ユーロ端子、ねじ端子、スプリング式端子の3タイプから端子を選択できます。
通信カード、入力・出力カードの種類が豊富です。

超薄形スライス構造 組合せ自由形リモート I/O

お客様のリクエストから生まれたリモートI/Oです。お客様のリクエストから生まれたリモートI/Oです。

R8 シリーズ

超薄形入出力カードを必要なだけ組合せる、取付ベースを持たない増減自在なリモートI/Oです。
緊急停止スイッチなどの安全機器から接点を取込むと出力を一括OFFさせるインターロック
機能付カードもご用意しています。
端子台メーカーにこだわらず、どのメーカーの端子台・コネクタでも検討しますので、ご相談
ください。

多チャネル一体形リモート I/O

電力諸量を演算する、経済性を最優先に設計した
コンパクトな電力計測リモートI/Oです。
電力諸量を演算する、経済性を最優先に設計した
コンパクトな電力計測リモートI/Oです。

R9 シリーズ

有効・無効電力、力率、皮相電力など様々な電力諸量を演算して通信する電力計測リモートI/O です。
同じ系統の電流入力は最大8 チャネルまで入力でき、複数台の装置の電力監視に適しています。
SD カードを装着することで、電流、電力などのカレンダ付きのロギングができます。

少チャネルコンパクト一体形リモート I/O

オールインワン構造、コンパクト一体形の
リモートI/Oです。

R7シリーズ

通信部、電源部、入出力部が一体となった手のひらサイズの経済的なリモートI/Oです。
豊富な種類の接点入出力用増設ユニットをご用意しました。
アナログ入力ユニットなら0～100％を0～10000に分解したデータで伝送します。

ほかにも、超小形、
少チャネル一体形、スライス形、
多チャネル形など用途に合わせて

お選びいただけます。

24 25

価格はお断りなしに変更することが
ありますのでご了承ください。
最新価格はWebサイトでご確認ください。



4-5  ビルディングオートメーション用
          ネットワーク BACnet 対応リモートI/O

ワンループコントローラは１台で２ループの制御ができます。こ
の例では、１台のワンループコントローラで、冷水往ヘッダ圧力
制御と冷水還圧力制御を行っています。ワンループコントローラ
内でシーケンスプログラムを組むことによって、ポンプの起動時
や停止時の複雑なシーケンス制御も行えます。

例：冷水往還圧力制御
Modbus 圧力伝送器流量計

圧力保持弁

バタフライ弁
バイパス弁

圧力伝送器

中央監視装置と通信

冷水還ヘッダ

冷水 2 次ヘッダ

ポンプ
台数制御

冷水 1 次ヘッダ

DHC

温度調節計

抜群に視認性の高い表示部を備えた
汎用タイプ温度調節計

●接点入力を割り当てることによるバンクの
　切換えや動作モードの切換えができます。

●TC10EMは2ループの制御が行え、1ループ
　の場合はリモートSP機能を利用できます。

●制御出力は、割り当てによりMVとPVの値
　と警報出力の切換えができます。

1台で温度制御と湿度制御の2ループ制御ができます。
Modbus通信で中央監視装置と通信できます。

例：室内温湿度制御
Modbus

室内湿度
センサ

室内温度
センサ

中央監視装置と通信

C

C
冷水
コイル

H

C
温水
コイル

外気ダンパ

還気
ダンパ 冷水弁 温水弁 加湿弁

給気ファン

TC10EM

単純な温湿度制御
なら温度調節計で

十分じゃよ。

TC10EM

地域冷暖房プラントからの
熱源受入れ設備に

多くの実績があります。

Ao
Ao

Do

Ai
Ai

外気 給気

4-6  オープンネットワーク専用

          コントローラ（ワンループコントローラ、温調計）

AHU

PC

BACnet/IP

BACnet MS/TP

BACnet対応
コントローラ
BA3-CB10

BACnet MS/TP対応
通信カード
BA3-NBM1

BACnet/IP対応
通信カード
BA3-NBI１

熱源装置

熱源装置

ボイラ冷凍機

BACnet対応製品のご紹介

I/O一体形
BACnet対応リモートＩ/Ｏ
BA8シリーズ
接点4点入力（パルス入力兼用）、
リレー接点4点出力ユニット
BACnet MS/TP用
BA8BM-DAC8

分電盤

電力パルスも入力できます。
Di（Pi）Do

マルチベンダーシステムの構築に便利

BTL認証を取得
BACnet Testing Laboratory(BTL)が施行する 
認証試験サービスであるBTL認証を取得しています。
・BA8BM-DAC8のみ取得

BACnet対応 リモートI/O
BA3シリーズ

BACnet対応
コントローラ
BA3-CB10

I/O一体形 BACnet対応 リモートI/O
BA8シリーズ
接点4点入力、リレー4点出力ユニット

（BACnet MS/TP用）
形　　式：BA8BM-DAC8 
 

BACnetルータ

ビルディングオートメーション用通信プロトコルのデファ
クトスタンダードBACnetに対応したリモートI/Oです。

通信カード（BACnet MS/TP用）
形　　式：BA3-NBM1 

BAコントローラ
（BACnet MS/TP、BACnet/IP用）
形　　式：BA3-CB10

通信カード（BACnet/IP用）
形　　式：BA3-NBI1

入出力カードはアプリケーションに応じて、種類が
豊富なリモートI/O R3シリーズから選択できます。

96×96mmサイズ
形　　式：TC10EM

温度調節計
IP65

ABL

256 色の表示色を用いた 3.5 型、TFT 液晶の
ワンループコントローラ

ワンループコントローラ
（カラー LCD 表示形）

96×96mmサイズ
形　　式：ABL

アナログ入力
　ユニバーサル入力（Pv） 1 点
　直流入力（Ai1～2） 2 点（＊10）

接点入力
　無電圧スイッチ（Di1～4） 4 点 

アナログ出力
  制御出力（Mv）        ：4 ～ 20mA DC 1 点
  電流出力（Ao1～2） ：4 ～ 20mA DC 2 点
接点出力
  有接点（Do1～3）    ：リレー接点 3 点
  RUN 接点　    ：リレー接点 1 点

ワンループコントローラ

ABL

●幅広いユーザアプリケーションに対応する、高度な
　制御・演算機能を装備しています。

●前面ボタンにより、パラメータの入力と変更が可能

（＊10） 抵抗モジュール（形式：REM5）を使用します。

価格はお断りなしに変更すること
がありますのでご了承ください。

最新価格はWeb
サイトでご確認
ください。

価格はお断りなしに変更すること
がありますのでご了承ください。

最新価格はWeb
サイトでご確認
ください。
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4-8   現場設置形データロガー 
         Web ロガー２ DL30

4-7 電力マルチ変換器

形　　式：M5XWTU

形　　式：M5XWT

・電力測定値290要素
（三相3線式の場合）
・入力は240V AC
・Modbus通信に対応
・出力はModbus通信、アナログ出力、各

種 電 力 量 パ ルス ／ 警 報 出 力 から 、
いずれか一つをお選びいただけます。

・電力測定値は高調波を除く104要素
（三相3線式の場合）
・入力は240V AC
・Modbus通信に対応
・出力はModbus通信

形　　式：M50XWTU 

・CEマーキングや三相4線式に対応した
  ワールドワイドな仕様を備えています。
・電圧、電流、電力をはじめ、CO₂排出量
 （電力量換算値）や高調波などの 電力要素を測定
・計測点数は単相2線式なら最大4回路、単相3
  線式または三相3線式なら2回路測定できます。
・入力は480V AC
・Modbus通信に対応
・出力はModbus通信、各種電力量パルス2点

動力線を加工せずに交流電流センサを後付けできます。

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形の
センサです。5A､50A､100A､200A､400A､600Aに対応しています。

クランプ式交流電流センサ

形　　　　式 CLSE-R5 CLSE-05 CLSE-10 CLSE-20 CLSE-40 CLSE-60

適 用 電 線 径 φ10以下 φ10以下 φ16以下 φ24以下 φ36以下 φ36以下

動作入力範囲 5A以下 50A以下 100A以下 200A以下 400A以下 600A以下

動力線

交流電流センサを既設の動力線に
手を加えることなく取付けられます。

動力線

動力線

クランプ部を開いて

動力線を囲んで閉じます。

電力マルチ変換器
M50XWTU

クランプ式交流電流センサ CLSE

■ M50XWTU 三相4線の接続例

回路A

負荷側
電流センサ結線

電圧結線

1 2 3 N

Web 画面による遠隔監視機能、データロギング機能、
帳票作成機能などを備えたデータロガーです。
・ブラウザのある端末なら、どこからでも遠隔監視ができます。
・異常（ポンプ、防災、貯水槽レベル等）発生時にはメールで通報します。
・現場のデータは SD カードに保存、作成したデータは FTP で自動／手動取得ができます。
・便利なスケジュール機能を搭載しました。

· メール受信
· データ収集
· 現場監視
 （簡易 Web 画面）

入出力信号

PC■ 小規模ビルの監視制御

■ ビルの遠隔監視

ISPISP

ISP

Ethernet

Ethernet

· メール受信
· データ収集
· 現場監視
 （簡易 Web 画面 / SCADA）

· メール受信 
· 現場監視（簡易Web画面）

モバイル回線

Web（インターネット、VPN、クラウドサーバ）

ルータ

スマートフォン、タブレットPC / SCADA

ルータ

Ethernet

各種
リモート I/O

入出力信号

各種
リモート I/O

ISP

Ethernet

モバイル回線

モバイルルータ

入出力信号

· 簡易 Web サーバ
· メール通報
· データ蓄積

· データ転送
· 帳票作成

Webロガー2
DL30

入出力信号

· 簡易 Web サーバ
· メール通報
· データ蓄積

· データ転送
· 帳票作成

Webロガー2
DL30

· 簡易 Web サーバ
· メール通報
· データ蓄積

· データ転送
· 帳票作成
· スケジュール作成

Webロガー2
DL30

現場設置形
データロガー 
Web ロガー 2

制御盤にわずかなスキマがあれば容易に後付けできます。

■ 主な機能

詳しくは仕様書をご覧ください。

・簡易 Web サーバ（トレンド画面など）
・データロギング
・メール通報機能
・HTTP、HTTPS 通信機能
・FTP、FTPS 通信機能
・Modbus/TCP 通信機能
・SLMP 通信機能
・帳票（日報･月報･年報）作成機能
・各種演算入力
・ユーザ定義画面作成機能
・スケジュール機能
・I/O マッピング機能
・稼働監視機能

形　　式：DL30

・コンパクトな形状で、新設の装置はもちろんのこと、既設の装置や製造ラインでも、盤のちょっとした隙間に
  取付けることで、Modbus 通信を 使って電力諸量を容易に測定でき、綿密な電力計測を実現します。

価格はお断りなしに変更すること
がありますのでご了承ください。

最新価格はWeb
サイトでご確認
ください。

価格はお断りなしに変更することが
ありますのでご了承ください。
最新価格はWebサイトでご確認ください。
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3.2 秒 /450N（500N）
4秒 /600N（620N）
5.7 秒 /740N（790N）
7.4 秒 /780N（790N）

7秒 /1200N（1500N）
8.4 秒 /1300N（1500N）
10秒 /1400N（1500N）

13.5 秒 /2500N（2700N）
15.2 秒 /2500N（2700N）
16.5 秒 /2500N（2700N）
19.5 秒 /2300N（2700N）

動作時間（＊11）（20mm）
/推力（拘束時推力）

出力軸動作距離 20mm（10mmまで調整可能）最大ストローク20.0mm以内
または40mm（20mmまで調整可能）最大ストローク40.0mm以内

高分解能 1/1000、Modbus 通信機能付
設置作業やメンテナンスがとても楽なアクチュエータです。
高分解能 1/1000、Modbus 通信機能付
設置作業やメンテナンスがとても楽なアクチュエータです。

オートセットアップ機能を標準装備しました。
開度調整作業の手間を大幅に削減できます。
運転開始後もメンテナンス作業の手間を省けます。

（＊11） ご購入後にコンフィギュレータソフトウェア（形式：STCFG）または プログラミングユニット（形式：PU-2□）にて動作時間を変更できます。　
　　必ず仕様書でご確認ください。

4-9 リニアモーションタイプ電動アクチュエータ
ステップトップ® MSP10

最長
ストローク

40 mm

最大推力

2500
Nリニア

モーション

リニアモーションタイプ

機種により異なります

IP66

24V
DC
供給電源

圧力調節計からの制御出力を、3 台の冷水ポンプイン
バータ制御信号とヘッダバイパス弁制御信号に振分け
て出力します。
冷水ポンプ 3 台とヘッダバイパス弁は、右図のような
シーケンスにスプリット設定されています。
冷水負荷に見合った冷水を供給する省エネルギーに適
したシステムが簡単に実現できます。

ス
プ
リ
ッ
ト
演
算
器
出
力

圧力設定値

100

[Pa]
0
0

バイパス弁出力

インバータ出力
（3台同じ）

[％]形　　式：MFS2

絶縁 4 出力形
スプリット演算器 

１つの入力から絶縁された 4 点をスプリット出力します!

例：インバータとバイパス弁による冷水ヘッダ往圧力制御

空調制御システムで使われることが多い信号変換器です。

例：外気冷房制御空調機の計装

1

空調制御でよく使われる信号変換器 他

72

139

80

（単位：mm）

Modbus

圧力調節計
通信

バイパス
弁

流量計

P-1 P-2 P-3

ポンプ台数
制御

負荷

圧力発信器

2次往ヘッダ

1次往ヘッダ 1次往ヘッダ

TC10EM

MFS2

C

C
冷水
コイル

H

C
温水
コイル

Modbus

給気温度センサ

通信

外気ダンパ

還気
ダンパ 冷水弁 温水弁 加湿弁

温度調節計

温度設定値

外気冷房判断信号

排気ダンパ

室内温度センサ

給気ファン

排気ファン

外気 給気

排気 排気

TC10EM

MFS2

AHU

1 つの入力から２点のスプリット信号を出力します! （非絶縁）
１つの制御出力で、冷水弁、温水弁を制御できます。

２

温度設定値

冷水弁

温水弁

0
0

100

弁
開
度

[℃]

[％]

AHUの冷水弁と温水弁の制御例
形　　式：MFS

スプリット演算器

調節計からの出力信号を２つのスプ
リットされた信号に振分けて出力し
ます。
AHU の冷水弁と温水弁の V 字形ス
プリット動作や、大流量弁と小流量
弁のスプリット動作に使われます。

50

136

80

（単位：mm）

Modbus

室内湿度
センサ

室内温度
センサ

中央監視
装置と
通信

C

C
冷水
コイル

H

C
温水
コイル外気ダンパ

還気
ダンパ 冷水弁 温水弁 加湿弁

給気ファン

TC10EM

MFS

外気 給気

AHU

絶縁4出力で、
しかもレシオとバイアスが
自由に設定できる
マルチ変換器です。

弁
・
ダ
ン
パ
開
度

温度設定値

100

[℃]
0
0

外気・排気ダンパ

[％]

還気ダンパ

冷水弁
温水弁

ダンパ
最小開度

温度調節計からの制御出力を温水弁、冷水弁、外気・
排気ダンパ、還気ダンパに振分けて出力します。また、
外気による冷房の可否の接点信号を温度調節計に入
力します。
冷房と暖房は右図のようなシーケンスで
冷水弁と温水弁が動作します。外気によ
る冷房が可能な場合は、外気・排気ダン
パと還気ダンパが右図のシーケンスで動
作し外気冷房を行います。

便利なターミナルボックス
端子台やスイッチ、ボタン、LEDなど設置やメンテナンス作業
に必要なパーツを1箇所に集めました。

Modbus通信を標準装備しました。
PLC／PCネットワークに直結できます。
電動アクチュエータの駆動、頻度、動作状況などを正常運
転中より監視できます。

ステッピングモータ

ターミナルボックス

ギヤ

ポテンショメータ

ヒータ

温度センサ

出力軸

価格はお断りなしに変更することが
ありますのでご了承ください。
最新価格はWebサイトでご確認ください。

形　　式：MSP10 

写真は MSP10 を透過処理しました。

4-10
価格はお断りなしに変更すること
がありますのでご了承ください。

最新価格はWeb
サイトでご確認
ください。
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50kΩ
100kΩ

100Ω
 135Ω
200Ω

500Ω
1kΩ
2kΩ

出力抵抗値の種類が豊富です。

5kΩ
10kΩ
20kΩ

135Ω

手動開度設定器
（サーモスタット）

電気式
モータ

電気式
モータ

中央監視
システム

135Ω

4～20mA DC

中央監視装置から遠隔操作したいが、
既設の電気式操作器はそのまま使いたい…。

既　　設

リニューアル

形　　式：CVR1

抵抗レンジ豊富
直流ポテンショメータ変換器

・手動設定形インバータをリモート設定に改造できます。
・135Ω入力の電動操作器をリモートで操作できます。
・ポテンショメータ設定形の各種機器の自動化とリモート
　設定化ができます。

50

136

80

（単位：mm）

既設の135Ω入力の電気式計装をそのまま活かせます!
4～20mA DCを135Ωなどの抵抗値に変換します。

直流
ポテンショメータ

変換器
CVR1

電気式の
135Ω機器も

そのまま使えるんじゃ。

3

形　　式：M2REB

出力バイアス形
比率変換器

BAでよく使用される特性変換器、測温抵抗体変換器です！

出力バイアス形
（X0=KX1＋B）
の演算を行う比率
変換器です。デジ

タル表示を見ながらレシオ・バイア
ス値を設定できます。
流量や圧力に一定の比率やバイア
スを持たせたいときに使用されま
す。
入力に比率を掛けてからバイアス

形　　式：M2SES

選択変換器 ２つの入力の大きい方または
小さい方を出力します。除湿
制御のように、温度制御信号
と湿度制御信号を選択して冷
水弁を動作させるときに使用
できます。

前面のデジタル表示を見ながらレシオとバイアスを簡単に設定できる比率変換器です。

２つの信号の加算や選択を行います。

PCスペック形の測温抵抗体変換器です。

6

形　　式：W2YV

絶縁 2 出力形
アイソレータ

形　　式：KWYPD

センサ用電源付、2 出力形
パルスアイソレータ

88.5

 （単位：mm）
124

29.5

1 つの入力から絶縁された２つを出力する２出力アイソレータです！
給排気ファンのインバータ制御に絶縁２出力は便利です。

5

下図は給気ファンと排気ファンのインバータ
信号を１台のアイソレータで絶縁しています。

1 つの信号を計測信号と制御信号に
分けるのにも便利です。

23

76

 （単位：mm）

124

23

76

 （単位：mm）

124

形　　式：M2XR2

PC スペック形
測温抵抗体変換器

JPt、Pt、Ni、Cuなど対応で
きる測温抵抗体の種類が豊富
です。

23

76

 （単位：mm）
124

形　　式：KMP

電電ポジショナ（24V AC 用）
調節計からの4～20mA DC操作信号で、
フィードバックが135Ωの電動弁または
電動ダンパを駆動します。出力に半導体
スイッチを採用した長寿命設計です。形
式コードによりスプリット動作や逆作動
もお選びいただけます。

50

132

80

24V AC 駆動の空調用電動弁や電動ダンパ専用の電電ポジショナです!
正転・逆転のモータで位置制御ができます。

KMP

4～20mA DC

KMP

4～20mA DC

24V AC 24V AC

既設のモータバルブが
そのまま使えます。

4

ネットワーク対応電電ポジショナ

形　　式：MEXM
Modbus 対応、SSR 内蔵

形　　式：MEXL

LONWORKS 対応、
SSR 内蔵

50

136

80

還気

（単位：mm）

（単位：mm）

C

C
冷水
コイル

H

C
温水
コイル

給気温度
センサ

外気ダンパ

冷水弁 温水弁 加湿弁

給気ファン

外気 給気

AHU

給気
温度

還気ダンパ

排気ファン

インバータ

外気ダンパ

外気温度
外気湿度

アイソレータ
W2YV

還気
温度

CO2排気ダンパ
FAN

4～20mA DC

1～5V DC

ファン

4～20mA DC

インバータ

外気

排気

給気

還気

AHU

C

C

H

C

空調用コントローラ（DDC）

LONWORKS用の
室内スイッチです！

照明のON/OFF制御を行う際に
利用するLONWORKS用の室内スイッチです。

形　　式：BA-RCL

LONWORKS 用
室内スイッチ

 （単位：mm）

8

LONWORKS用の
ノイズフィルタです！

Echelon社が推奨するFTT-10Aネットワーク
絶縁チョークの仕様を満足するコイルを使用
しています。
注）リンクパワーネットには使用できません。

 LONWORKS FTT-10A ネットワーク用です。

形　　式：NF-LWA

LONWORKS 用
ノイズフィルタ

（FTT-10A）

38

110

 （単位：mm）
35

7

50

132

80

（単位：mm）

 （単位：mm）

92

40

43

価格はお断りなしに変更することが
ありますのでご了承ください。
最新価格はWebサイトでご確認ください。

価格はお断りなしに変更することが
ありますのでご了承ください。
最新価格はWebサイトでご確認ください。
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4-13   METATRON®シリーズ　
          メタトロンコンバータ

4-11 リモート GP ®
（リモートグラフィックパネル）

現場に敷設されたツイストペアケーブルを利用してネットワークカメラの映像が見られます！

■システム構成例

最大1000mツイストペアケーブルEthernet

メタトロンコンバータ
BA8NS-CONV

メタトロンコンバータ
BA8NS-CONV

ネットワークカメラ PC

イーサネット信号をツイストペアケーブルで
最大1000m 伝送できます。

Ethernet

メタトロンコンバータ導入検討にあたって、既設のツイストペアケーブルがご使用いただけるかを確認するために
ケーブルテストキットをご用意しています。詳しくはホットラインまでお問合せください。

 ▍メタトロンコンバータで使用している SPE とは

メタトロンコンバータで使用する SPE（シングルペアイーサーネット）は、イーサネット規格を用いたネットワーク接続技術です。
SPE では、標準のイーサネット接続で使用される 4 対のツイストペアケーブルに代わり、1 対のツイストペアケーブルでイーサネット通信が
行えます。

ツイストペアケーブルが
4 対あり太くて高価

LAN ケーブル ツイストペアケーブル
2 線1対だけなので
細く安価 ①

②
③

④

①

SCADALINXpro®をプリインストールした Box 型のコンピュータです。

BSS30 は、Microsoft Windows 10  IoT Enterprise 2016   
LTSB の OS を搭載した Box 型のコンピュータです。
HDMI 端子から、HDMI 対応ディスプレイに接続できます。
BSS30 には、SCADA システムを構築するために必要な
SCADALINXpro HMI パッケージ（形式：SSPRO6）が
プリインストールされており、3 つのアプリケーションで
構成されています。

SCADALINXpro Server
機器との通信処理、アラーム処理、データログ処理などを

行うアプリケーションです。

SCADALINXpro Editor
画面作成のための編集ツールです。

SCADALINXpro Browser
Editor で作成した画面をランタイムとして動作させるアプリケーションです。

Sever と通信接続して機器データやアラーム情報、履歴情報等を取得します。

サイズ　W50×H110×128mm

4-12 マン･マシン･インタフェース Box 型 SSPRO

BSS30の技術サポートをご希望の方は、SCADALINXpro 個別セミナー
（有料： 2 日間 100,000 円／ 1 名　開催地：東京・大阪など）の受講が必要です。
 詳しくはホットラインにお問合せください。

・ロ－カル認証局作成支援ソフトウェア（形式：LCA-RGP）は、当社Webサイトから無料でダウンロードできます。

リモートGP®
無線LANタイプ

メタトロンコンバータは、安価なツイストペアケーブルでイーサネットの最大伝送距離を 1000m まで延ばすことが
できる便利なネットワーク変換器です。
イーサネットの伝送には、4 対のツイストペアケーブルで構成される LAN ケーブルを使用しますが、LAN ケーブル
は太くて重く、高価なものです。
メタトロンコンバータは 1 対のツイストペアケーブルで通信できるので、細くて軽量、安価に
イーサネット伝送を実現できます。

イーサネット信号をツイストペアケーブルで最大 1000m 伝送できます。
リモート GP は、各現場の目的にあった最適なディスプレイが選べる表示部を持たない表示器です。
PLC やリモート I/O、IoT 機器、監視カメラなどの各種データをネットワーク経由で取込み、
専用作画ソフトウェア（形式：RGP-Designer）で作画します。
作画した画面をリモート GP へ転送するとリモート GP 内部で Web 画面が生成されます。
PC やタブレットなど、機種や OS を問わずブラウザからその Web 画面を表示することができるため、
製造現場などの見える化を簡単に実現します。

主な機能と特長
・SPE（10BASE-T1L）と LAN（RJ-45）のポートを準備
・Modbus/TCPとメタトロンのプロトコルを相互に変換
・PC からメタトロンコンバータを経由してメタトロンリモート I/O と接続
・ツイストペアケーブルにより最大伝送距離 1000m

リモートGP®
HDMI出力付タイプ

IｏＴ機器を有効利用する表示部を持たない新時代の表示器です。

主な機能と特長
・内蔵の無線 LAN アクセスポイントからスマホなどの
　モバイル機器に表示できます。
・HTTPS に対応しています。

主な機能と特長
・HDMI ポートを装備しているためコストパフォーマンスに
  優れた市販の大型モニタやタッチパネルに表示できます。

形　　式：RGP30形　　式：RGP6

形　　式：BA8NS-CONV

メタトロン
コンバータ

・専用作画ソフトウェア（形式：RGP-Designer）は、当社 Web サイトから無料でダウンロードできます。

■システム構成例

マン･マシン･インタフェース
Box型SSPRO

形　　式：BSS30

価格はお断りなしに変更すること
がありますのでご了承ください。

最新価格はWeb
サイトでご確認
ください。

価格はお断りなしに変更すること
がありますのでご了承ください。

最新価格はWeb
サイトでご確認
ください。

ビルや工場で離れた場所をネットワークカメラで監視する場合、光ケーブルの長距離敷設には大きな費用と時間がかかってしまいます。
メタトロンコンバータなら、1 対のツイストペアケーブルで イーサネット信号を伝送するので経済的にシステムを構築できます。
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