
蛍光灯の場合

蛍光灯のままだと
予備がいるし、取替え要員もいる

ので困ったなぁ

LEDの場合

寿命切れがないので
予備もいらないし

要員もいらなくなった！

配線工事不要

こんな簡単に
LED化が

できちゃった！

BEFO
RE

LED商品について詳しくは当社Webサイトをご覧ください。
https://www.mgco.jp/products/led.html
LED商品について詳しくは当社Webサイトをご覧ください。
https://www.mgco.jp/products/led.html

（＊1）

（＊1）

本製品は、株式会社MGMTの製品です。

万能直管LEDライト LS1200
シリーズ

今すぐできる LED化

カーボンニュートラルの時代がきました！

工 事
不 要

消費電力

約1 2

（＊1）万能の用語は、既設照明器具の点灯方式（グロー・ラピッド・インバータ・AC電源直結）を問わず交換可能である意味で使用しています。ただし、LS1200-C1はインバータ方式に対応しておりません。
（＊2）（＊2）ご使用になる照明器具により消費電力が変わります。詳細は株式会社MGMT Webサイト「消費電力比較表」でご確認ください。

（＊2）
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対応器具であっても一部点灯しない場合があります。　
器具の形状によっては装着できない場合があります。
対応器具であっても一部点灯しない場合があります。　
器具の形状によっては装着できない場合があります。どんな蛍光灯でも取  替えるだけでLED！

最大消費電力削減率67％
対応照明器具数 135機種

蛍光灯には3つの点灯方式があるんだよ！
（＊3）

（＊3）

ラ ピッド方式

イ ンバータ方式

グ ロー方式

点けたくても
スグ点かない

チラつきがなくなって
目が疲れなくなった

でも省エネのために
LED化したいんだけど
工事が大変なんだよ・・・

蛍光灯を取替える
要領でLED
　になります。

今使用している照明器具

丈夫なポリカーボネート製の
カバー

アルミ押出し材のフレーム

突然切れることがないLED素子
飛散防止試験（JEL218）適合：200gの鋼球をぶつける、3mから落とすなどの試験を行い、
割れないこと・破片が範囲外（半径2.2m）に飛散しないことを確認しています。

切れない！切れない！ 割れない！割れない！ 熱持たない！熱持たない！

とても丈夫！

（＊4）

飛散防止試験
（JEL218）適合

（＊4）
蛍光灯からLEDライトへの変更は、電気工事の有資格者による
配線工事が必要です。

工事の種類

既存の照明器具を
改造する工事

照明器具ごと交換
してしまう工事

ほとんどのLEDライトは、器具全体を取替えるか、
内部配線を変更する工事が必要になります。

AFTE
R

万能直管LEDライトに替えたら
蛍光灯を

■電気代が約1/2になります。■配線工事がいらないんだ！

スグ点くんだけど
チラつきがなあ～

資格のある人しか
配線工事が
できないんだ

スグ点くし
チラつきもなくなり

電気代が約半分になります。
しかも配線工事が
いらないんだよ！

詳細は株式会社MGMT Webサイト「LS1200□-U2
シリーズ消費電力比較表」をご覧ください。

普及形万能形

形　　式：LS1200-U2

ラ ピッド方式

イ ンバータ方式

グ ロー方式

AC電源直結方式にも対応しています。

どの　　　

点灯方式で
も

　　　OK
なんだ！

形　　式：LS1200-C1

ラ ピッド方式

グ ロー方式

AC電源直結方式にも
対応しています。

部品半分=価格半分

インバータ方式
以外なら
OKなんだ！

点灯方式に応じて2種類あるよ！

ほとんどのLEDライトは工事が必要です。

OK
部品点数：332点

部品点数：167点

蛍光灯器具に取付けられる空気循環式直管形UVC 空気除菌機 u've®（ユーブ）

空気循環式 直管形UVC空気除菌機 u've（ユーブ）AS1200UVCシリーズ（形式：
AS1200UVC-U2）は、配線工事不要で40形蛍光灯器具に取付けられる紫外LEDを用いた
空気除菌機です。

形　　式：AS1200UVC-U2

AS1200UVCシリーズ

LEDで行う空間除菌と省エネ対策

万能形 ラ ピッド方式

イ ンバータ方式

グ ロー方式

AC電源直結方式にも
対応しています。

AS1200UVC シリーズに用いている紫外 LED は、外部
機関での試験において 99.9％の除菌効果が得られることを
確認しています。 試験方法は TCID50 法による JIS Z 
2801 を参考とし、培養した数種のウイルス・細菌に対し
紫外線を一定の距離から短時間照射して測定しました。

除菌率99.9％（＊5）の紫外LED

（＊5）

照明が2 灯式灯具の場合は LS1200-U2 シリーズと組合せて使用すれば
省エネ対策も行えます。

2灯式の場合、AS1200UVC-U2やLS1200-U2、
LS1200UVC-275-U2以外の直管LEDや蛍光
灯と組合わせての使用は故障の原因となるため、
必ず2本同時に交換して下さい。

AS1200UVC-U2は、照明用途としての
機能はありません。

（＊5）紫外 LED におけるウイルスおよび細菌への除菌効果は、株式会社MGMT Web サイト「外部機関試験結果」（https://mgmt.co.jp/assets/files/ls1200uvc/led-test-results.pdf）
　　　をご覧ください。なお、全てのウイルス・細菌に除菌効果を確認したもの、実使用で実証したものではありません。使用環境により効果は異なります。
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グローランプ

寿命が
アップしました!

時
間

＊250,000

LS1200/LS2400
シリーズの

昨今の電力事情の中で生まれた この LEDライトは
採用されたお客様から高い評価をいただいております。

この

取付けると・・・。
を万能直管LEDライト

電気代が半分に
　　　　　なります。

切れなくなります。

落としても
　　　飛散しません。

今すぐ節電が
　　　　始まります。

電気代が半分に
　　　　　なります。

切れなくなります。

落としても
　　　飛散しません。

今すぐ節電が
　　　　始まります。

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

＊1

＊1. 万能の用語は、既設照明器具の点灯方式（グロー・ラピッド・インバータ・
AC電源直結）を問わず交換可能である意味で使用しています。ただし、
LS1200-C1、LS600EX-C1はインバータ方式に対応しておりません。

＊2. LS1200シリーズ、LS2400シリーズの設計寿命が40,000時間から50,000時間（40℃にて）に延びました。
LS600EXシリーズの設計寿命は40,000時間（40℃にて）です。ただし、LS600EX-U1、LS600EXY-U1の場
合、一部の安定器では、38,000時間（32℃にて）になります。詳しくは仕様書をご覧ください。設計寿命は、全光
束が70％まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。

切れた蛍光灯を取替える要領で
16/20/30 形　LS600EX-U1シリーズ

万能直管LEDライト＊1 LSシリーズ

40形　LS1200-U2シリーズ
グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式　　　、AC電源直結方式  両側給電  対応
長さ：1200mm

（＊3）

110形　LS2400シリーズ

高天井用 LED LF400シリーズ

形式：LC560-U1　

コンパクト管形 LED LC560シリーズ

形式：LT400W

施設用 LED LT400Wシリーズ
・本製品は配線工事が必要です。

昼 白 色
白      色
イエロータイプ
オレンジタイプ

形式：LS1200-U2-N

形式：LS1200-U2-W

形式：LS1200Y-U2

形式：LS1200D-U2

昼 白 色
白      色
イエロータイプ

形式：LS2400-U1-N

形式：LS2400-U1-W

形式：LS2400Y-U1

昼 白 色
白      色
イエロータイプ

形式：LS600EX-U1-N

形式：LS600EX-U1-W

形式：LS600EXY-U1

40形　LS1200-C1シリーズ
グロー方式 / ラピッド方式　　　、AC電源直結方式 両側・片側給電共用  対応
長さ：1200mm

（＊3）

グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式　　　、AC電源直結方式  両側給電  対応
長さ：580～630mm（可変）

（＊3）グロー方式 / ラピッド方式　　　、AC電源直結方式 両側・片側給電共用  対応
長さ：580～630mm（可変）

（＊3）

昼 白 色
白      色
イエロータイプ
オレンジタイプ

形式：LS1200-C1-N

形式：LS1200-C1-W

形式：LS1200Y-C1

形式：LS1200D-C1

昼 白 色 形式：LS600EX-C1-N

16/20/30 形　LS600EX-C1シリーズ

ラピッド方式 / インバータ方式　　　、AC電源直結方式  両側給電  対応
長さ：2400mm

（＊3）

■ コンパクト管 45W／55W代替品（FPL45、FPL55、FHP45対応）
■ ユニバーサル対応（インバータ方式　　　、AC電源直結方式）　■ 長さ：560mm　■ COLOR：昼白色（＊3） ■ COLOR：昼白色

■ IP53

形式：LF400-U1

  HID ランプ 400W代替品（水銀灯、メタルハライドランプ、
  ナトリウム灯）、E39 給電、室内専用
■ ユニバーサル対応（磁気式 / 電子式　　 、AC電源直結方式）　■ COLOR：昼白色（＊3）

安全にご使用いただくため
に、付属の落下防止ワイヤー
を必ず取付けてください。

安全にご使用いただくた
めに、付属の落下防止ワイヤー
を必ず取付けてください。

・写真は40形 LS1200-U2
　シリーズです。

形　　式：LS1200UVC-275-U2

40 形直管紫外 LED 
LS1200UVCシリーズ

グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式　　　、
AC電源直結方式  両側給電  対応　■ 長さ：1200mm

形　　式：AS1200UVC-U2

グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式　　　、
AC電源直結方式  両側給電  対応　■ 長さ：1200mm

（＊3） ■ グロー方式 　　 、AC電源直結方式  両側給電  対応
■ 長さ：440mm

（＊3）

形　　式：LS440UVC-275-G1

（＊3）

40形直管紫外LED 
空気循環式 直管形UVC空気除菌機
u've®（ユーブ） AS1200UVCシリーズ

＊3. 対応器具であっても一部点灯しない場合があります。器具の形状によっては装着できない場合があります。本製品は、株式会社MGMTの製品です。

昼 白 色

イエロータイプ

白     色

オレンジタイプ

15形直管紫外LED 
LS440UVCシリーズ
・本製品は照明用途としての機能はありません。・本製品は照明用途としての機能はありません。・本製品は照明用途としての機能はありません。

LED商品について詳しくは当社Webサイトをご覧ください。
https://www.mgco.jp/products/led.html

形式：

■ COLOR：昼白色 ■
■

COLOR：昼白色

安全にご使用いただくため
に、付属の落下防止ワイヤー
を必ず取付けてください。

安全にご使用いただくた
めに、付属の落下防止ワイヤー
を必ず取付けてください。

40形直管紫外LED 
空気循環式 直管形UVC空気除菌機

形式：LT400W

COLOR：昼白色
IP53

安全にご使用いただくた
めに、付属の落下防止ワイヤー
を必ず取付けてください。

形式：

COLOR：昼白色
IP53

安全にご使用いただくた
めに、付属の落下防止ワイヤー
を必ず取付けてください。

本製品は、株式会社MGMTの製品です。
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Make Greener automation

株式会社エムジー
（旧社名：株式会社エム･システム技研）

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記URLより「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info_order/index.html

●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出
　（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

このマークは、RoHS 指令で制限さ
れている特定有害物質（10 物質）
が規制値以下の製品であることを
示しています。

代理店

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。

ホットライン

0120-18-6321
hotline@mgco.jpE-mail

カスタマセンター

06-7525-8800

06-7525-8810

TEL

FAX

www.mgco.jp
Webサイト

www.mgco.jp/cover/
kaisha10.html

拠点一覧はこちら

株式会社エムジー
（旧社名：株式会社エム･システム技研）

このマークは、RoHS指令で制限されている特定有害物質（10物質）が規制値以下の製品であることを示しています。
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電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。

ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが
見込めない場合などは廃形にすることがあります。廃形しません！！
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製品紹介とアプリケーション事例
プレゼンマップ

株式会社エムジー
（旧社名：株式会社エム･システム技研）

Make Greener automation

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。

ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが
見込めない場合などは廃形にすることがあります。廃形しません！！
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カーボンニュートラルの時代がきました！

（＊1）万能の用語は、既設照明器具の点灯方式（グロー・ラピッド・インバータ・AC電源直結）を問わず交換可能である意味で使用しています。ただし、LS1200-C1はインバータ方式に対応しておりません。
（＊2）ご使用になる照明器具により消費電力が変わります。詳細は株式会社MGMT Webサイト「消費電力比較表」でご確認ください。

BEFO
RE

対応器具であっても一部点灯しない場合があります。　
器具の形状によっては装着できない場合があります。
対応器具であっても一部点灯しない場合があります。　
器具の形状によっては装着できない場合があります。どんな蛍光灯でも取  替えるだけでLED！

最大消費電力削減率67％
対応照明器具数 135機種

蛍光灯には3つの点灯方式があるんだよ！
（＊3）

（＊3）

ラ ピッド方式

イ ンバータ方式

グ ロー方式

点けたくても
スグ点かない

チラつきがなくなって
目が疲れなくなった

でも省エネのために
LED化したいんだけど
工事が大変なんだよ・・・

蛍光灯を取替える
要領でLED
　になります。

今使用している照明器具

丈夫なポリカーボネート製の
カバー

アルミ押出し材のフレーム

突然切れることがないLED素子
飛散防止試験（JEL218）適合：200gの鋼球をぶつける、3mから落とすなどの試験を行い、
割れないこと・破片が範囲外（半径2.2m）に飛散しないことを確認しています。

切れない！切れない！ 割れない！割れない！ 熱持たない！熱持たない！

とても丈夫！

（＊4）

飛散防止試験
（JEL218）適合

（＊4）
蛍光灯からLEDライトへの変更は、電気工事の有資格者による
配線工事が必要です。

工事の種類

既存の照明器具を
改造する工事

照明器具ごと交換
してしまう工事

ほとんどのLEDライトは、器具全体を取替えるか、
内部配線を変更する工事が必要になります。

AFTE
R

万能直管LEDライトに替えたら
蛍光灯を

■電気代が約1/2になります。■配線工事がいらないんだ！

スグ点くんだけど
チラつきがなあ～

資格のある人しか
配線工事が
できないんだ

スグ点くし
チラつきもなくなり

電気代が約半分になります。
しかも配線工事が
いらないんだよ！

詳細は株式会社MGMT Webサイト「LS1200□-U2
シリーズ消費電力比較表」をご覧ください。

普及形万能形

形　　式：LS1200-U2

ラ ピッド方式

イ ンバータ方式

グ ロー方式

AC電源直結方式にも対応しています。

どの　　　

点灯方式で
も

　　　OK
なんだ！

形　　式：LS1200-C1

ラ ピッド方式

グ ロー方式

AC電源直結方式にも
対応しています。

部品半分=価格半分

インバータ方式
以外なら
OKなんだ！

どんな蛍光灯でも取    
点灯方式に応じて2種類あるよ！

ほとんどのLEDライトは工事が必要です。

OK
部品点数：332点

部品点数：167点

蛍光灯器具に取付けられる空気循環式直管形UVC 空気除菌機 u've®（ユーブ）

空気循環式 直管形UVC空気除菌機 u've（ユーブ）AS1200UVCシリーズ（形式：
AS1200UVC-U2）は、配線工事不要で40形蛍光灯器具に取付けられる紫外LEDを用いた
空気除菌機です。

形　　式：AS1200UVC-U2

AS1200UVCシリーズ

LEDで行う空間除菌と省エネ対策

万能形 ラ ピッド方式

イ ンバータ方式

グ ロー方式

AC電源直結方式にも
対応しています。

AS1200UVC シリーズに用いている紫外 LED は、外部
機関での試験において 99.9％の除菌効果が得られることを
確認しています。 試験方法は TCID50 法による JIS Z 
2801 を参考とし、培養した数種のウイルス・細菌に対し
紫外線を一定の距離から短時間照射して測定しました。

除菌率99.9％（＊5）の紫外LED

（＊5）

照明が2 灯式灯具の場合は LS1200-U2 シリーズと組合せて使用すれば
省エネ対策も行えます。

2灯式の場合、AS1200UVC-U2やLS1200-U2、
LS1200UVC-275-U2以外の直管LEDや蛍光
灯と組合わせての使用は故障の原因となるため、
必ず2本同時に交換して下さい。

AS1200UVC-U2は、照明用途としての
機能はありません。

（＊5）紫外 LED におけるウイルスおよび細菌への除菌効果は、株式会社MGMT Web サイト「外部機関試験結果」（https://mgmt.co.jp/assets/files/ls1200uvc/led-test-results.pdf）
　　　をご覧ください。なお、全てのウイルス・細菌に除菌効果を確認したもの、実使用で実証したものではありません。使用環境により効果は異なります。

2 3

グローランプ

寿命が
アップしました!

時
間

＊250,000

LS1200/LS2400
シリーズの

昨今の電力事情の中で生まれた この LEDライトは
採用されたお客様から高い評価をいただいております。

この

取付けると・・・。
を万能直管LEDライト

電気代が半分に
　　　　　なります。

切れなくなります。

落としても
　　　飛散しません。

今すぐ節電が
　　　　始まります。

電気代が半分に
　　　　　なります。

切れなくなります。

落としても
　　　飛散しません。

今すぐ節電が
　　　　始まります。

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

＊1

＊1. 万能の用語は、既設照明器具の点灯方式（グロー・ラピッド・インバータ・
AC電源直結）を問わず交換可能である意味で使用しています。ただし、
LS1200-C1、LS600EX-C1はインバータ方式に対応しておりません。

＊2. LS1200シリーズ、LS2400シリーズの設計寿命が40,000時間から50,000時間（40℃にて）に延びました。
LS600EXシリーズの設計寿命は40,000時間（40℃にて）です。ただし、LS600EX-U1、LS600EXY-U1の場
合、一部の安定器では、38,000時間（32℃にて）になります。詳しくは仕様書をご覧ください。設計寿命は、全光
束が70％まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。

切れた蛍光灯を取替える要領で
16/20/30 形　LS600EX-U1シリーズ

万能直管LEDライト＊1 LSシリーズ

40形　LS1200-U2シリーズ
グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式　　　、AC電源直結方式  両側給電  対応
長さ：1200mm

（＊3）

110形　LS2400シリーズ

高天井用 LED LF400シリーズ

形式：LC560-U1　

コンパクト管形 LED LC560シリーズ

形式：LT400W

施設用 LED LT400Wシリーズ
・本製品は配線工事が必要です。

昼 白 色
白      色
イエロータイプ
オレンジタイプ

形式：LS1200-U2-N

形式：LS1200-U2-W

形式：LS1200Y-U2

形式：LS1200D-U2

昼 白 色
白      色
イエロータイプ

形式：LS2400-U1-N

形式：LS2400-U1-W

形式：LS2400Y-U1

昼 白 色
白      色
イエロータイプ

形式：LS600EX-U1-N

形式：LS600EX-U1-W

形式：LS600EXY-U1

40形　LS1200-C1シリーズ
グロー方式 / ラピッド方式　　　、AC電源直結方式 両側・片側給電共用  対応
長さ：1200mm

（＊3）

グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式　　　、AC電源直結方式  両側給電  対応
長さ：580～630mm（可変）

（＊3）グロー方式 / ラピッド方式　　　、AC電源直結方式 両側・片側給電共用  対応
長さ：580～630mm（可変）

（＊3）

昼 白 色
白      色
イエロータイプ
オレンジタイプ

形式：LS1200-C1-N

形式：LS1200-C1-W

形式：LS1200Y-C1

形式：LS1200D-C1

昼 白 色 形式：LS600EX-C1-N

16/20/30 形　LS600EX-C1シリーズ

ラピッド方式 / インバータ方式　　　、AC電源直結方式  両側給電  対応
長さ：2400mm

（＊3）

■ コンパクト管 45W／55W代替品（FPL45、FPL55、FHP45対応）
■ ユニバーサル対応（インバータ方式　　　、AC電源直結方式）　■ 長さ：560mm　■ COLOR：昼白色（＊3） ■ COLOR：昼白色

■ IP53

形式：LF400-U1

  HID ランプ 400W代替品（水銀灯、メタルハライドランプ、
  ナトリウム灯）、E39 給電、室内専用
■ ユニバーサル対応（磁気式 / 電子式　　 、AC電源直結方式）　■ COLOR：昼白色（＊3）

安全にご使用いただくため
に、付属の落下防止ワイヤー
を必ず取付けてください。

安全にご使用いただくた
めに、付属の落下防止ワイヤー
を必ず取付けてください。

・写真は40形 LS1200-U2
　シリーズです。

形　　式：LS1200UVC-275-U2

40 形直管紫外 LED 
LS1200UVCシリーズ

グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式　　　、
AC電源直結方式  両側給電  対応　■ 長さ：1200mm

形　　式：AS1200UVC-U2

グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式　　　、
AC電源直結方式  両側給電  対応　■ 長さ：1200mm

（＊3） ■ グロー方式 　　 、AC電源直結方式  両側給電  対応
■ 長さ：440mm

（＊3）

形　　式：LS440UVC-275-G1

（＊3）

40形直管紫外LED 
空気循環式 直管形UVC空気除菌機
u've®（ユーブ） AS1200UVCシリーズ

＊3. 対応器具であっても一部点灯しない場合があります。器具の形状によっては装着できない場合があります。本製品は、株式会社MGMTの製品です。

昼 白 色

イエロータイプ

白     色

オレンジタイプ

15形直管紫外LED 
LS440UVCシリーズ
・本製品は照明用途としての機能はありません。・本製品は照明用途としての機能はありません。・本製品は照明用途としての機能はありません。

LED商品について詳しくは当社Webサイトをご覧ください。
https://www.mgco.jp/products/led.html

本製品は、株式会社MGMTの製品です。
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株式会社エムジー
（旧社名：株式会社エム･システム技研）

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記URLより「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info_order/index.html

●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出
　（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

このマークは、RoHS 指令で制限さ
れている特定有害物質（10 物質）
が規制値以下の製品であることを
示しています。

代理店

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。

ホットライン

0120-18-6321
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株式会社エムジー
（旧社名：株式会社エム･システム技研）

このマークは、RoHS指令で制限されている特定有害物質（10物質）が規制値以下の製品であることを示しています。
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電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。

ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが
見込めない場合などは廃形にすることがあります。廃形しません！！

はい  がた

BEFO
RE

対応器具であっても一部点灯しない場合があります。　
器具の形状によっては装着できない場合があります。
対応器具であっても一部点灯しない場合があります。　
器具の形状によっては装着できない場合があります。どんな蛍光灯でも取  替えるだけでLED！

最大消費電力削減率67％
対応照明器具数 135機種

蛍光灯には3つの点灯方式があるんだよ！

（＊3）

ラ ピッド方式

イ ンバータ方式

グ ロー方式

点けたくても
スグ点かない

チラつきがなくなって
目が疲れなくなった

でも省エネのために
LED化したいんだけど
工事が大変なんだよ・・・

蛍光灯を取替える
要領でLED
　になります。

今使用している照明器具

丈夫なポリカーボネート製の
カバー

アルミ押出し材のフレーム

突然切れることがないLED素子
飛散防止試験（JEL218）適合：200gの鋼球をぶつける、3mから落とすなどの試験を行い、
割れないこと・破片が範囲外（半径2.2m）に飛散しないことを確認しています。

切れない！切れない！切れない切れない切れない！！！ 割れない！割れない！

丈夫なポリカーボネート製の

割れない割れない割れない！！！ 熱持たない！熱持たない！

とても丈夫！

飛散防止試験
（JEL218）適合

（＊4）
蛍光灯からLEDライトへの変更は、電気工事の有資格者による
配線工事が必要です。

工事の種類

既存の照明器具を
改造する工事

照明器具ごと交換
してしまう工事

ほとんどのLEDライトは、器具全体を取替えるか、
内部配線を変更する工事が必要になります。

AFTE
R

万能直管LEDライトに替えたら
蛍光灯を

■電気代が約1/2になります。■配線工事がいらないんだ！

スグ点くんだけど
チラつきがなあ～

資格のある人しか
配線工事が
できないんだ

スグ点くし
チラつきもなくなり

電気代が約半分になります。
しかも配線工事が
いらないんだよ！

詳細は株式会社MGMT Webサイト「LS1200□-U2
シリーズ消費電力比較表」をご覧ください。

普及形万能形

形　　式：LS1200-U2

ラ ピッド方式

イ ンバータ方式

グ ロー方式

AC電源直結方式にも対応しています。

どの　　　

点灯方式で
も

　　　OK
なんだ！

形　　式：LS1200-C1

ラ ピッド方式

グ ロー方式

AC電源直結方式にも
対応しています。

部品半分=価格半分

インバータ方式
以外なら
OKなんだ！

替えるだけでLED！
点灯方式に応じて2種類あるよ！

ほとんどのLEDライトは工事が必要です。

OK
部品点数：332点

部品点数：167点

蛍光灯器具に取付けられる空気循環式直管形UVC 空気除菌機 u've®（ユーブ）

空気循環式 直管形UVC空気除菌機 u've（ユーブ）AS1200UVCシリーズ（形式：
AS1200UVC-U2）は、配線工事不要で40形蛍光灯器具に取付けられる紫外LEDを用いた
空気除菌機です。

形　　式：AS1200UVC-U2

AS1200UVCシリーズ

飛散防止試験（JEL218）適合：
割れないこと・破片が範囲外（半径2.2m）に飛散しないことを確認しています。

（JEL218）適合

蛍光灯器具に取付けられる空気循環式直管形UVC 空気除菌機 u've®（ユーブ）

LEDで行う空間除菌と省エネ対策

万能形 ラ ピッド方式

イ ンバータ方式

グ ロー方式

AC電源直結方式にも
対応しています。

AS1200UVC シリーズに用いている紫外 LED は、外部
機関での試験において 99.9％の除菌効果が得られることを
確認しています。 試験方法は TCID50 法による JIS Z 
2801 を参考とし、培養した数種のウイルス・細菌に対し
紫外線を一定の距離から短時間照射して測定しました。

除菌率99.9％（＊5）の紫外LED

（＊5）

照明が2 灯式灯具の場合は LS1200-U2 シリーズと組合せて使用すれば
省エネ対策も行えます。

2灯式の場合、AS1200UVC-U2やLS1200-U2、
LS1200UVC-275-U2以外の直管LEDや蛍光
灯と組合わせての使用は故障の原因となるため、
必ず2本同時に交換して下さい。

AS1200UVC-U2は、照明用途としての
機能はありません。

（＊5）紫外 LED におけるウイルスおよび細菌への除菌効果は、株式会社MGMT Web サイト「外部機関試験結果」（https://mgmt.co.jp/assets/files/ls1200uvc/led-test-results.pdf）
　　　をご覧ください。なお、全てのウイルス・細菌に除菌効果を確認したもの、実使用で実証したものではありません。使用環境により効果は異なります。

2 3

グローランプ

寿命が
アップしました!

時
間

＊250,000

LS1200/LS2400
シリーズの

昨今の電力事情の中で生まれた この LEDライトは
採用されたお客様から高い評価をいただいております。

この

取付けると・・・。
を万能直管LEDライト

電気代が半分に
　　　　　なります。

切れなくなります。

落としても
　　　飛散しません。

今すぐ節電が
　　　　始まります。

電気代が半分に
　　　　　なります。

切れなくなります。

落としても
　　　飛散しません。

今すぐ節電が
　　　　始まります。

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

＊1

＊1. 万能の用語は、既設照明器具の点灯方式（グロー・ラピッド・インバータ・
AC電源直結）を問わず交換可能である意味で使用しています。ただし、
LS1200-C1、LS600EX-C1はインバータ方式に対応しておりません。

＊2. LS1200シリーズ、LS2400シリーズの設計寿命が40,000時間から50,000時間（40℃にて）に延びました。
LS600EXシリーズの設計寿命は40,000時間（40℃にて）です。ただし、LS600EX-U1、LS600EXY-U1の場
合、一部の安定器では、38,000時間（32℃にて）になります。詳しくは仕様書をご覧ください。設計寿命は、全光
束が70％まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。

切れた蛍光灯を取替える要領で
16/20/30 形　LS600EX-U1シリーズ

万能直管LEDライト＊1 LSシリーズ

40形　LS1200-U2シリーズ
グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式　　　、AC電源直結方式  両側給電  対応
長さ：1200mm

（＊3）

110形　LS2400シリーズ

高天井用 LED LF400シリーズ

形式：LC560-U1　

コンパクト管形 LED LC560シリーズ

形式：LT400W

施設用 LED LT400Wシリーズ
・本製品は配線工事が必要です。

昼 白 色
白      色
イエロータイプ
オレンジタイプ

形式：LS1200-U2-N

形式：LS1200-U2-W

形式：LS1200Y-U2

形式：LS1200D-U2

昼 白 色
白      色
イエロータイプ

形式：LS2400-U1-N

形式：LS2400-U1-W

形式：LS2400Y-U1

昼 白 色
白      色
イエロータイプ

形式：LS600EX-U1-N

形式：LS600EX-U1-W

形式：LS600EXY-U1

40形　LS1200-C1シリーズ
グロー方式 / ラピッド方式　　　、AC電源直結方式 両側・片側給電共用  対応
長さ：1200mm

（＊3）

グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式　　　、AC電源直結方式  両側給電  対応
長さ：580～630mm（可変）

（＊3）グロー方式 / ラピッド方式　　　、AC電源直結方式 両側・片側給電共用  対応
長さ：580～630mm（可変）

（＊3）

昼 白 色
白      色
イエロータイプ
オレンジタイプ

形式：LS1200-C1-N

形式：LS1200-C1-W

形式：LS1200Y-C1

形式：LS1200D-C1

昼 白 色 形式：LS600EX-C1-N

16/20/30 形　LS600EX-C1シリーズ

ラピッド方式 / インバータ方式　　　、AC電源直結方式  両側給電  対応
長さ：2400mm

（＊3）

■ コンパクト管 45W／55W代替品（FPL45、FPL55、FHP45対応）
■ ユニバーサル対応（インバータ方式　　　、AC電源直結方式）　■ 長さ：560mm　■ COLOR：昼白色（＊3） ■ COLOR：昼白色

■ IP53

形式：LF400-U1

  HID ランプ 400W代替品（水銀灯、メタルハライドランプ、
  ナトリウム灯）、E39 給電、室内専用
■ ユニバーサル対応（磁気式 / 電子式　　 、AC電源直結方式）　■ COLOR：昼白色（＊3）

安全にご使用いただくため
に、付属の落下防止ワイヤー
を必ず取付けてください。

安全にご使用いただくた
めに、付属の落下防止ワイヤー
を必ず取付けてください。

・写真は40形 LS1200-U2
　シリーズです。

形　　式：LS1200UVC-275-U2

40 形直管紫外 LED 
LS1200UVCシリーズ

グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式　　　、
AC電源直結方式  両側給電  対応　■ 長さ：1200mm

形　　式：AS1200UVC-U2

グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式　　　、
AC電源直結方式  両側給電  対応　■ 長さ：1200mm

（＊3） ■ グロー方式 　　 、AC電源直結方式  両側給電  対応
■ 長さ：440mm

（＊3）

形　　式：LS440UVC-275-G1

（＊3）

40形直管紫外LED 
空気循環式 直管形UVC空気除菌機
u've®（ユーブ） AS1200UVCシリーズ

＊3. 対応器具であっても一部点灯しない場合があります。器具の形状によっては装着できない場合があります。本製品は、株式会社MGMTの製品です。

昼 白 色

イエロータイプ

白     色

オレンジタイプ

15形直管紫外LED 
LS440UVCシリーズ
・本製品は照明用途としての機能はありません。・本製品は照明用途としての機能はありません。・本製品は照明用途としての機能はありません。

LED商品について詳しくは当社Webサイトをご覧ください。
https://www.mgco.jp/products/led.html

本製品は、株式会社MGMTの製品です。
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NC-9590-A 500462

改15
1刷発行

Make Greener automation

株式会社エムジー
（旧社名：株式会社エム･システム技研）

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記URLより「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info_order/index.html

●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出
　（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

このマークは、RoHS 指令で制限さ
れている特定有害物質（10 物質）
が規制値以下の製品であることを
示しています。

代理店

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。

ホットライン

0120-18-6321
hotline@mgco.jpE-mail

カスタマセンター

06-7525-8800

06-7525-8810

TEL

FAX

www.mgco.jp
Webサイト

www.mgco.jp/cover/
kaisha10.html

拠点一覧はこちら

株式会社エムジー
（旧社名：株式会社エム･システム技研）

このマークは、RoHS指令で制限されている特定有害物質（10物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

万
能
直
管
LE
Dラ
イ
ト
を
取
付
け
る
と
…
。

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。

ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが
見込めない場合などは廃形にすることがあります。廃形しません！！

はい  がた
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どんなインバータ方式の照明器具でも最適な状態で点灯することができる
回路なんだ。特許を取ってるよ。（特許第 5266594 号）

表

裏

インバータ方式点灯回路（特許取得）

温度ヒューズ温度ヒューズ

模擬ヒータ回路
（C1 　にはありません）

温度ヒューズ温度ヒューズ温度ヒューズ温度ヒューズ

（＊9）（＊9）

異常時遮断回路
（C1　 にはありません）（＊9）（＊9）

（C1　 にはありません）（＊9）（＊9）

インピーダンス付加回路
（C1 　 にはありません）（＊9）（＊9）

保護回路LED面

万能直管LEDライト     は　　　　   を使ってるよ。
　　　　　　　　　 、特許も取得している 電子機器だよ！

6層基板
部品点数332点

（＊1）（＊1） （＊6）（＊6）

万能直管LEDライト  LS1200-U2の電子回路（＊1）（＊1）

（＊1）（＊1）

温度ヒューズ　  を設けて安全性を確保しています。
万能の用語は、既設照明器具の点灯方式（グロー・ラピッド・インバータ・AC電源直結）を問わず交換可能である意味で使用しています。
ただし、LS1200-C1はインバータ方式に対応しておりません。

該当する回路は LS1200-C1 には搭載されていません。LS1200-U2 と LS1200-C1はプリント基板が異なります。

（＊8）（＊8）

LS1200-U2の場合（＊6）（＊6）

LS1200-C1には温度ヒューズが不要なため付きません。（＊7）（＊7）

（＊9）（＊9）

（＊7）（＊7）

2013年当社に設置したLS1200と未使用品との比較です。１日12時間、年間240日稼働の使用環境において全光束の低下は3%以下でした。
製品の寿命を保証するものではありません。

2013年に取付けたLEDなんだけど、
明るさが3％しか落ちていないんだ！
2013年に取付けたLEDなんだけど、
明るさが3％しか落ちていないんだ！

実測値
（＊8）（＊8）
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どんなインバータ方式の照明器具でも最適な状態で点灯することができる
回路なんだ。特許を取ってるよ。（特許第 5266594 号）

照明器具がインバータ方式かどうかを見分ける回路なんだ。
（特許第 5108994 号）

蛍光灯点灯方式
判別回路（特許取得） グロー方式・ラピッド方式点灯回路

CPU

（C1　 にはありません）

模擬ヒータ回路
（C1 　 にはありません）

温度ヒューズ温度ヒューズ

電解コンデンサ電解コンデンサ

（＊9）（＊9）

・2013年の発売以来、約35万本出荷して寿命による LED切れはありませんでした。

万能直管LEDライト（＊1）のその後の経過を調査した結果

すべての出荷本数を調査したわけではありません。LS1200シリーズの出荷本数約35万本のうち、寿命による LED切れのご返送品はありませんでした。

・2013年 当社に設置したLSシリーズ 約2,700本のうち 故障は今まで1本もありませんでした。

救済ワイド補償サービス 3年
一般保証 5年（＊10）

お客様のうっかりミスによる破損、故障でも 3 年間ワイドに補償します。
詳細は株式会社 MGMT Web サイトをご覧ください。
また、一般保証は 5 年（＊10） ですので、長く安心してご使用いただけます。

寿命は蛍光灯の4～8倍！

50,000時間（＊11）！
一般蛍光灯6,000～ 12,000 時間と万能直管 LEDライト（＊1） 50,000 時間（＊11）との比較。

（＊10） LS シリーズのみ。

（＊11） LS1200シリーズの設計寿命が40,000 時間から 50,000 時間（40℃にて）に延びました。
　　     詳しくは仕様書をご覧ください。設計寿命は、全光束が70％まで低下するまでの時間です。
　　     製品の寿命を保証するものではありません。

救済ワイド補償サービス 
一般保証 
お客様のうっかりミスによる破損、故障でも 3 年間ワイドに補償します。
詳細は株式会社 MGMT Web サイトをご覧ください。
また、一般保証は 5 年

（＊10）

（2022年 11月時点）

LS1200-U2には
長寿命の電解コンデンサを選びました。
（105℃　10,000時間以上）

LS1200-U2には
長寿命の電解コンデンサを選びました。
（105℃　10,000時間以上）




