
の監視に最適!
工場内の

暑さ指数暑さ指数

工場内に設置したWBGT計　のデータをくにまる®とWebロガー２で
収集・記録し、Webブラウザによる閲覧やメール通報ができます。

集める! 記録する! 報せる!集める! 記録する! 報せる!

工場内のWBGT値一覧

受入れ倉庫

半製品倉庫

出 荷 倉 庫

31.6
22.6
29.6

W B G T 値W B G T 値

（＊）

（＊）WBGT（Wet Bulb Globe Temperature）計：湿球黒球温度計。 熱中症予防の目安や暑熱環境での熱ストレスの評価として使用される暑さ指数を計ることができます。

詳しくは環境省熱中症予防情報サイトをご覧ください。
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php暑さ指数について

Webブラウザで工場内の
暑さ指数がひと目で
わかります。

計測信号が取込める計測信号が取込める Webサーバ搭載Webサーバ搭載 配線工事不要配線工事不要

無線なら
配線工事が不要で
すぐに暑さ指数監視が
できます。

WBGT値などの
アナログ信号を
収集できます。

事務所

倉庫1

ワイヤレス
ゲートウェイ
WL40EW2

ワイヤレス
ゲートウェイ
WL40MW1

ワイヤレス
ゲートウェイ
WL40MW1

無線LAN
アクセスポイント

WBGT計

倉庫2

WBGT計

Webロガー2
DL30

熱中症対策として警報値を
超えたら自動でメール通報
できます！
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熱中症対策のWeb監視・記録システムの構成図

ワイヤレス
ゲートウェイ
WL40EW2

特定小電力無線
表示灯
IT60SW6

Modbus/TCP

Modbus

ワイヤレス
ゲートウェイ
WL40MW1

電力マルチ
変換器
M50EXWTU

WBGT計からの信号を
スケーリングして記録
5つの領域に応じた
メール通報や警報出力
Webブラウザによる
リアルタイム監視

920MHz帯無線を利用すると
工場内の離れた場所の監視
が短期間で施工できます！

WBGT計
入力信号

リモート I/O
R7シリーズ

現場の積層形表示灯で
作業員が状況を判断で
きます！

現場のデータを日報・月報
やCSVファイルとして管理
できます！

暑さ指数の監視をスモール
スタートさせて工場内の異常監
視や電力監視に拡張予定です！

・免許不要で通信費無料
・長距離 見通し1km
・高い電波到達性

シリーズ920MHz帯マルチホップ無線機器現場設置形データロガー

Webロガー2

Webロガー2
DL30

Webロガー2
DL30

メール通報

スマートフォン

インターネットインターネット

・瞬時電力
・電力量

トレンドグラフ

帳票画面

Webロガー2は、Web画面によ
る遠隔監視機能、データロギング
機能、イベント通報機能に加え帳
票の作成機能などを備えた現場
設置形のデータロガーです。

ワイヤレス
ゲートウェイ
WL40EW2

ワイヤレス
ゲートウェイ
WL40MW1

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記URLより「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
　https://www.mgco.jp/info_order/

●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出
　（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

このマークは、RoHS 指令で制限さ
れている特定有害物質（10 物質）
が規制値以下の製品であることを
示しています。

代理店

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。

ホットライン

 0120-18-6321
 hotline@mgco.jpE-mail

カスタマセンター

 06-7525-8800

 06-7525-8810

TEL

FA X

www.mgco.jp
Webサイト

www.mgco.jp/cover/
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