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単3形乾電池2本で
動作します

単3形乾電池2本で
動作します

中央操作室

携帯形電流信号発生器
形　　式：C-HCL-A
基本価格：22,000円～

■ 計装システムやプラントなどのメンテナンス、検査・試験時において、
　 2線式および4線式のループチェックを行うために使用します。
■ 現場伝送器の代わりに模擬信号を発生し、受信側でシミュレーションできます。
■ 小形・軽量でポケットに入るハンディサイズです。
■ 電源がない現場でも簡単に計装信号の入力ができます。

実物大

流量計

4～
20
mA
 D
C 4～20mA DC

制御弁

ハイ50％！
表示OKです。

全閉、全開
OKです！

電池はサンプルです。実際に付属している電池とは異なります。

価格はお断りなしに変更することが
ありますのでご了承ください。
最新価格はWebサイトでご確認ください。
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電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。

ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが
見込めない場合などは廃形にすることがあります。廃形しません！！

はい  がた



2線式モード 最大入力電圧 ： 公称24V DC（28V DC以下）

4線式モード 許容負荷抵抗 ： 750Ω
　　　　　　 出力端子間最大電圧 ： 24V±0.5V DC 

共　　　 通 VR出力範囲： アナログ調整ボリュームにて
　　　　　　　　　　　  　   0～24mA DCを出力設定できます。
　　　　　 固 定 出 力： 固定値／VR出力切換スイッチにて
　　　　　　　　　　　   4、12、20mAの固定出力を設定できます。
　　　　　   モ ニタ出 力 : モニタ切換スイッチがM側のときにモニタできます。

供 給 電 源 ： 単3形乾電池　2本
使用温度範囲 : －5～+40℃
使用湿度範囲 : 30～80%RH（結露しないこと）
寸　　　　法 ： W60 × H100 × D23mm
質　　　　量 ： 約70g（本体のみ、電池含まず）

C-HCL-Aのシンク機能によ
り、外部ループ電源による電流
を出力制御し、ループのチェッ
クを行います。

C-HCL-Aのソース機能によ
り、定電流出力を行い、ループ
のチェックを行います。
（許容負荷 ： 750Ω）

電流値をモニタする
場合に、テスタを使用
できます。
2線式にも4線式にも
ご利用いただけます。

2線式とは、信号伝送器に電源がなく、受信器側に電源を設けて電源、
ケーブル、信号伝送器出力端子を直列につないだとき、その回路に流
れる電流値が信号となる方式です。本器では、外部ループ電源による
（最大28V DCまで）電流を出力制御し（シンク機能）、ループチェック
を行います。
4線式とは信号伝送器に電源をもち、電源用の配線2本とアナログ
出力信号用の配線2本、あわせて4本の配線を必要とする方式で
す。本器では伝送器側の供給信号として定電流信号を出力（ソース
機能）します。

モニタカバー

モニタカバー

2線式/4線式
切換スイッチ

スタンド

電池カバー

アナログ調整
ボリューム

固定値/VR切換
スイッチ

モニタ切換
スイッチ

出力端子 + 出力端子 ー

モニタ端子 ー

ストラップ
ホルダ

モニタ端子 +

POWER LED

POWERスイッチ

現場に発生器を準備して
チェックするのは

電源も必要で大変だ。

■ 出力仕様

形　　　　式 : C-HCL-A
付 属 品 : テストリード（1.2m、赤・黒各1本）、単3形乾電池（2本）
注 意 事 項 : 本器は安定した定電流出力機能を有しておりますが、測定器や精密機器の
　　　　　　　校正、調整用途には適しておりません。校正および調整には、ご使用条件に
　　　　　　　合う製品をご選定ください。

主な仕様

■ 設置仕様

■ 2線式接続例

■ 4線式接続例

■ モニタ機能使用例

■ 2線式（シンク）と4線式（ソース）について■ 各部の機能と名称
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こんなときに便利です

ポケットサイズのC-HCL-Aなら、
簡単に入力チェックができて

持ち運びも楽！
出張にも持って行きやすい！

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記URLより「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info_order/index.html

●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出
　（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

このマークは、RoHS 指令で制限さ
れている特定有害物質（10 物質）
が規制値以下の製品であることを
示しています。

代理店

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。

ホットライン

0120-18-6321
hotline@mgco.jpE-mail

カスタマセンター

06-7525-8800

06-7525-8810

TEL

FAX

www.mgco.jp
Webサイト

www.mgco.jp/cover/
kaisha10.html

拠点一覧はこちら

株式会社エムジー
（旧社名：株式会社エム･システム技研）




